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1. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE, UZGODNIENIA

1.1. Uprawnienia Budowlane Projektanta i Sprawdzajgcego



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2017 .

S OKREGOWA
NNB | .Z B A

%{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0061/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Stawomir Pitera
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 29.09.1978 r. w Lancucie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0052/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
inz, Zygmunt Salwinski




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz, Zygmunt Salwinski

Otrzymujg:

1. Pan Piotr Pitera

ul. Skarbinskiego 2/110

30-071 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wengeognym:
MAP-3E2-IWR-GGF *

Fan Fiotr Stawaomir Pitera o numerze ewidencyjnym MAPR/SIE/0332/17

adres zamieszkania ul. Skarbinskiego 2110, 30-071 Krakow

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waZne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenia zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-25 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Ckrepoweaj Izby Indymiercw Budownictwa.

Zpodrie zart. T8 KL

§ 1. Do sachowania sisktroniczne] formy Cynnasc prasne wystarcos Zodenis oswisdorenia woli w postad elektronicne] | opatrzenie go
Iwnlifikowarym podpisem elekironicrym.

§ 2. Dfwindczenie woli Ziodone w formis sektronicone] jast rssnowsine T cswiadoeniem woli Zindonym w formis pisemne].

' Wengfikacis poprEwnosc danych w niniejszym mswindczeniu moina Sprawdsic I8 POMOO) NUMEry weryfikacjreazo Taswisdozenia ra

stronie Polskie] lzoy Indymiandw Budownichwa www.piiboonzpl lub kontskhgac sie @ biurem wimicwej Okrezowsj by Indynieroe
Busdowmichwa.

-



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. ]. Stowackiego 20

KK PDK OIIB -7131/37/04 Rzeszéw, 2004-12- 20

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdZn. zm) i art.13 ust.] pkt 1, art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péin. zm,) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.] rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
z pdén. zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan ANDRZEJ WIKTOROWSKI
magister inzynier elektryk
ur. 20.04.1958 r. miejsce urodzenia - Mielec
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0146/POOE/04
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegoOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie na
. podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 7/04
z dnia 7 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Andrzej Wiktorowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalitikacy|ne; Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.J PODKARPACKIEJ OKREGOWE J
1ZBY IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICT W+
(\7q [T M

mgr inz. Adam Tarnawski rzy Kerste

Otrzymuja:
an Andrzej Wiktorowski
Al Niepodleglosci 9720
39-300 Mielec
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
l.ala




2
Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozp. MGPiB,

Pan Andrzej Wiktorowski jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnodci, jezeli
catos¢ problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne; Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ PODKARPACKIE) OKREGOWE.
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW#

o~ T

Laard

%@y Kerste

<
mgr inz. Adam Tarnawski
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BUDOWRNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmm:
PDE-YKE-CS5-E21 *

Pan Andrzej Wiktorowski o numerze ewidencyinym PDE/IES1574/01
adres zamieszkania Grunwaldzka 8a/8, 39-300 Mielec
jest czionkiem Podkarpackie] Okregowe]j lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.
MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingynisrdw Budowmictwa.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mowisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numers wenyfikacyjnegn zaswiadozenia na
sronie Polskie] lzby Indynierow Budowemictwa waswpiiborg.pl lub kortaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej by Infynienow

Budownictwa.



1.2. Os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
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Piotr Pitera
imie i nazwisko projektanta

Przytek 186 , 36-147 Niwiska____

adres

Tel. 605 273 156

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny: Budowa zjazdéow wraz z
placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem bgdz remontem

istniejgcego  uzbrojenia na  terenie = Neutralizatora N-9  Euro-Eko Media

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dziatce potozonej w Mielcu na terenie SSE EURO PARK MIELEC przy ul.
Wojska Polskiego nr 3, nr ewidencyjny dziatek 181101 1.0003.114/23,
181101 1.0003.114/26 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

Mielec dnia 10.09.2024

podpis projektanta
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Andrzej Wiktorowski

imie i nazwisko projektanta sprawdzajgcego

ul. Grunwaldzka 8a/8, 39-300 Mielec_

adres

Tel. 502 420 531

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant sprawdzajgcy os$wiadczam niniejszym, iz projekt techniczny: Budowa
Zjazdow wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem bgdz

remontem istniejgcego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media

wymieni¢ nazwe zamierzenia budowlanego

do realizacji na dziatce potozonej w Mielcu na terenie SSE EURO PARK MIELEC przy ul.
Wojska Polskiego nr 3, nr ewidencyjny dziatek 181101 1.0003.114/23,
181101 1.0003.114/26 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

Mielec dnia 10.09.2024

podpis projektanta sprawdzajgcego
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1.3. Warunki Przebudowy Infrastruktury nr WPI 1/2024 z dnia 11.07.2024

PRZEDSIEBIORSTWO
FAIR PLAY

WPI 1/24
AR .
.\ www.eepark.pl
euro park
Nasz znak : EEP/KS//.’K% 24 Mielec, dn. 11-07-2024 r.

Euro-Eko Media Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

WARUNKI PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY NR 1/2024

W ODPOWIEDZI NA PISMO O WYDANIE WARUNKOW PRZEBUDOWY
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ KOLIDUJACEJ Z PLANOWANA BUDOWA
ZIAZDOW ORAZ ROZBUDOWA PLACU ZALADUNKOWEGO NA TERENIE DZIALEK 114/23
1114/26, INFORMUJEMY:

1. Z planowana budowa kolidujg nastepujace elementy infrastruktury elektroenergetycznei:
a) Linia kablowa niskiego napiecia ze stacji T303 do ZKn2/T303 obok firmy RBS Media
kablem YAKY 4x240 mm?2,
b) Przytgcz kablowy niskiego napiecia ze stacji T303 do obiektu S94 firmy Spiroflex kablem
YAKY 4x240mm?,
¢) Przytacz kablowy niskiego napiecia ze stacji T303 do ZKn1/T303 przy Neutralizatorze,
kablem YAKY 4x240 mm?,
d) Kabel o$wietlenia ulicznego pomiedzy stupami nr 14 i 15 obwdd nr 12 typy YAKY 4x35
mm?,
e) Szafa teletechniczna z weztem sieci teletechnicznych przy Neutralizatorze,
f) Siec teletechniczna w kanalizacji teletechnicznej w rurze ostonowej ¢50,
2. Linie kablowa relacji T303 — ZKn2/T303 nalezy na catej dtugosci pod planowanym
utwardzeniem ostoni¢ niebieska rurg dwudzielng $160.
3. Przytacz kablowy niskiego napiecia ze stacji T303 do obiektu S94 firmy Spiroflex nalezy
przebudowa¢ w taki sposdb by na catej dtugosci pod planowanym utwardzeniem

ENERGIA EURO PARK Sp. z 0. 0.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

NIP: 81721726
h. bank

Tel. +48 17 788 02 65, Fax. +48 17 788 02 66, mail: biuro@eepark.pl
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WPI 1/24

PRZEDSIEBIORSTWO
A4 FAIR PLAY

.\ www.eepark.p!
euro park

przebiegat w linii prostej i nastepnie go na tej dtugosci ostoni¢ niebieska rurg dwudzielng
$160. Ewentualne mufy wykonac w terenie zielonym.

4. Przylacz kablowy niskiego napiecia z Rnn T303 do obiektu Neutralizatora nalezy
przebudowa¢ budujagc w zachodniej czesci dziatki 114/23 nowe ztgcze kablowo —
pomiarowe z bezposrednim uktadem pomiarowo — rozliczeniowym i wprowadzi¢ do niego
istniejgcy przytacz kablowy. Ze ztgcza do obiektéw odbiorcy zbudowac nowa wewnetrzng
linie zasilajaca.

5. Kabel o$wietlenia ulicznego pomiedzy stupami nr 14 i 15 obwdd nr 12 typy YAKY 4x35
mm? nalezy ostoni¢ na dtugosci planowanego utwardzenia niebieska, dwudzielng rurg
ostonowa ¢110.

6. Szafe teletechniczng znajdujacg sie przed Neutralizatorem nalezy przenies¢ na dziatke
117/13 i posadowi¢ na potudnie od stacji T303. Od najblizszej studni teletechnicznej
do nowej lokalizacji szafy teletechnicznej nalezy zbudowa¢ kanalizacje teletechniczng
z rury $110.

7. W zwigzku ze zmiang lokalizacji szafy teletechnicznej, nalezy przenies¢ zakonczenia
wszystkich $wiattowodow i kabli teletechnicznych do nowej lokalizacji w razie potrzeby
tgczac je na mufach w studniach kablowych.

8. Nalezy wymieni¢ wszystkie studnie kablowe kanalizacji teletechnicznej znajdujace sie
na terenie planowanego utwardzenia na odpowiadajace no$nosci nawierzchni placu.

9. Na powyzsze nalezy opracowac projekt budowlany, ktéry nalezy uzgodni¢ z Energia Euro
Park. Sp. z 0.0.

10. Wszelkie prace przy infrastrukturze Energia Euro Park Sp. z 0.0. prowadzi¢ pod nadzorem
upowaznionych jej pracownikow i zakonczy¢ protokotowanym odbiorem.

11. Wszystkie powyzsze prace wykona Inwestor wiasnym kosztem i staraniem.

12. Sprawe prowadza Krzysztof Strzelecki, tel. 731 305 206 lub Piotr Pitera tel. 605 273 156.
13. Wazno$¢ warunkdw okresla sie na dwa lata.

DYREKTO NICZNY

i/l
%az f| elgchi

ENERGIA EURO PARK Sp. z 0. 0.
ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

Tel. +48 17 788 02 65, Fax. +48 17 788 02 66, mail: biuro@eepark.pl
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Wytyczne Inwestora.

2.3. Uzgodnienia miedzybranzowe.

2.4. PN (EN) — zwigzane normy branzowe.

2.5. N-SEP-E-Normy i komentarze SEP.

2.6. Aktualne normy i przepisy w zakresie BHP i p.poz.

2.7. Wizjalokalna

2.8. Warunki Przebudowy Infrastruktury nr WPI 1/2024 z dnia 11.07.2024

2.9. Mapa do celéw projektowych

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt techniczny dla branzy
elektrycznej dotyczacy zadania o nazwie ,Budowa zjazdow wraz z placem
roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem badz remontem
istniejgcego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media ” zlokalizowanego
na terenie SSE Euro Park Mielec.

Zakres instalacji i urzgdzen objetych opracowaniem obejmuje przebudowe infrastruktury

elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang budowg zjazddéw oraz rozbudowg placu

zatadunkowego na terenie dziatek 114/23 i 114/26, okreslong w wydanych Warunkach

Przebudowy Infrastruktury nr WPI 1/2024 z dnia 11.07.2024 :

- Zabezpieczenie linii kablowej niskiego napiecia ze stacji T303 do ZKn2/T303 obok
firmy RBS Media wykonanej kablem YAKY 4x240 mm?

- Przebudowa przytacza kablowego niskiego napiecia ze stacji T303 do obiektu S94
firmy Spiroflex wykonanego kablem YAKY 4x240mm?

- Przebudowa przytgcza kablowego niskiego napiecia ze stacji T303 do ZKn1/T303
przy Neutralizatorze, wykonanego kablem YAKY 4x240 mm?

- Zabezpieczenie linii kablowej o$wietlenia ulicznego pomiedzy stupami nr 14 i 15
obwdd nr 12 typy YAKY 4x35 mm?

- Przebudowa szafy teletechnicznej z weztem sieci teletechnicznych przy
Neutralizatorze,

- Wymiana studni kablowych kanalizacji teletechnicznej znajdujgcych sie na terenie

planowanego utwardzenia
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy obiekt Neutralizatora N9 zlokalizowany jest w Mielcu przy ul. Wojska
Polskiego 3 na terenie SSE Euro Park Mielec na dz. nr 114/23 i 114/26 obreb 0003,
Przemystowy, gdzie realizowane sg procesy technologiczne polegajgce na
unieszkodliwianiu i odzyskiwaniu odpadow. Obiekt jest wlasnoscig firmy Euro Eko-Media
Sp. z 0.0. Na terenie dziatek 114/23 i 114/26 znajdujg sie podziemne sieci uzbrojenia
terenu , w tym kable elektroenergetyczne i teletechniczne bedgce wtasnoscig Operatora
sieci dystrybucyjnej Energii Euro Park Sp. z o0.0. oraz sieci elektroenergetyczne i
teletechniczne nie bedgce jego witasnoscig. Teren dziatek jest czesciowo utwardzony,

czesciowo zarasta zielen niska i drzewa.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz wydanymi Warunkami Przebudowy
Infrastruktury nr 1/2024 z dnia 11.07.2024 r, kolidujgcej z planowang budowag
zjazddéw oraz rozbudowg placu zatadunkowego istniejgca sie¢ elektroenergetyczng i
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ pod planowanym utwardzeniem. Zabezpieczenia
nalezy dokonaé w nastepujgcy sposob:

— Linie kablowa niskiego napiecia YAKY 4x240 mm?ze stacji T303 do ZKn2/T303
obok firmy RBS nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu APS 160 koloru
niebieskiego.

—  Przytacz kablowy niskiego napiecia YAKY 4x240mm?ze stacji T303 do obiektu S94
firmy Spiroflex nalezy przenieS¢ w taki sposob aby na odcinku pod utwardzanym
terenem przebiegat w linii prostej. Ewentualne mufy wykonac w terenie zielonym.
Kabel pod planowanym utwardzeniem oraz w miejscach skrzyzowan i zblizen do
pozostatych sieci uzbrojenia terenu nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
typu APS 160 koloru niebieskiego.

—  Przytacz kablowy niskiego napiecia YAKY 4x240 mm? ze stacji T303 do
ZKn1/T303 przy Neutralizatorze nalezy wycofac z istniejgcego ztgcza ZKn1/T303 i
wykorzystaC do zasilenia ztgcza pomiarowo rozliczeniowego w nowej lokalizacji
przy zachodniej granicy dziatki 114/23.

—  Linie kablowg oswietlenia ulicznego YAKY 4x35 mm?pomiedzy stupami nr 14 i 15
obwdd nr 12 na catej dtugosci pod utwardzanym terenem zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi typu APS 110 koloru niebieskiego.
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- Istniejgcg szafe teletechniczng z weztem sieci teletechnicznych nalezy przenies¢
wraz z wyposazeniem do nowej lokalizacji przy zachodniej granicy dziatki 114/23
obok projektowanego ztgcza pomiarowo rozliczeniowego. Od szafy w nowej
lokalizacji do najblizszej studni teletechnicznej nalezy wykona¢ kanalizacje
teletechniczng rurg ostonowg @ 110. Wszystkie istniejgce konce kabli
teletechnicznych oraz S$wiattowodéw nalezy sprowadzi¢é do szafy w nowej
lokalizacji oraz odtworzy¢ wszystkie potgczenia zapewniajgce  petng
funkcjonalno$¢. Ewentualne fgczenia wykona¢ w studniach teletechnicznych
kablami tego samego typu.

—  Wszystkie studnie kablowej kanalizacji teletechnicznej znajdujace sie na terenie
planowanego utwardzenia nalezy wymieni¢ na studnie typu SK1 klasy D400
przystosowane do ruchu ciezkiego.

— Istniejace 2 szt. zalicznikowych wewnetrznych linii zasilajgcych rozdzielnie gtéwne
obiektu Neutralizatora nalezy zlikwidowa¢. W to miejsce nalezy zbudowal w
nowej lokalizacji przy zachodniej granicy dziatki 114/23 linie zasilajgcg typu
YAKXS 4x120 mm2 od ztgcza pomiarowo rozliczeniowego do rozdzielni gtdwnej
niskiego napiecia w obiekcie Neutralizatora. Linie zasilajgcg rozdzielnie gtéwna
nalezy w czesci zewnetrznej prowadzi¢ w ziemi a w czeSci wewnetrznej obiektu
Neutralizatora prowadzi¢ na drabince kablowej zamocowanej na wspornikach do
Scian lub podwieszonej do stropu obiektu. Wszystkie przej$cia kabli, tras
kablowych, korytek, rur przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenia
przeciwpozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi masami do odpornosci

ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ ogniowa tego oddzielenia.

Kable nalezy uktadac¢ i zabezpiecza¢ w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m na
warstwie piasku o grubosci min.10 cm. Utozone kable nalezy przysypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego oznaczajgc
je  niebieskg folig zgodnie z wytycznymi zawartymi w N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Przejscia
kabli przez fundamenty budynku i wejscia do kanatéw kablowych/studzienek nalezy
skutecznie uszczelni¢ przeciwwilgociowo. Kable teletechniczne nalezy oznaczy¢ folig
koloru pomaranczowego. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
dtugos$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do

kanatéw i oston otaczajgcych. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé¢ pomiary i badania
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zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Roboty nalezy przeprowadzi¢ z
zachowaniem wszelkich zasad i warunkéw BHP. W obrebie istniejgcego uzbrojenia
roboty ziemne nalezy wykonywac recznie. Wszelkie prace zwigzane z koniecznoscig
wystgpienia przerw w zasilaniu obiektu Neutralizatora nalezy prowadzi¢ po
uzgodnieniu i w koordynacji ze stuzbami technicznymi Inwestora. Prowadzenie
wszystkich prace z zakresu branzy elektrycznej powinno by¢ scisle skoordynowane z
pracami pozostatych branz. Wszelkie decyzje odnosnie mogacych wystgpi¢
niezidentyfikowanych sieci uzbrojenia terenu Wykonawca moze podejmowaé po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem. Wszystkie prace przy infrastrukturze Energia
Euro Park Sp. z 0.0. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych jej pracownikéw i
zakonczy¢ protokotowanym odbiorem. Wykonawca ma obowigzek oznakowac i

zabezpieczy¢ teren budowy wg obowigzujacych przepiséw.

Szczegdbty doboru urzadzen oraz ich typy i pozostate parametry pokazane zostaty w

czesci obliczeniowej i rysunkowej oraz w kartach katalogowych urzgdzen.

6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W zastosowanym ukfadzie sieci niskiego napiecia TN-C, jako ochrone dodatkowg
przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania (SWZ), ktére zgodnie
z normg PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa, powinno nastgpic:

o W czasie nie dluzszym niz 5 s w liniach rozdzielczych i zasilajgcych

o W czasie krotszym niz 0,4 s w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen suchych

o W czasie krotszym niz 0,2 s w obwodach odbiorczych, dla pomieszczen wilgotnych i
mokrych

Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jest przez:

e Bezpieczniki topikowe

e Wylgczniki instalacyjne wyposazone w wyzwalacz elektromagnetyczny o

charakterystyce B lub C

7. UKLAD POMIAROWO ROZLICZENIOWY

Umiejscowienie uktadu pomiarowo rozliczeniowego projektuje sie w nowym ztgczu

oznaczonym ZKP Neutralizator zlokalizowanym przy zachodniej granicy dziatki 114/23 —

18



zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu rys. E-01. Projektuje sie wykonanie
nowego ukfadu pomiaru bezposredniego w uktadzie ZK1+1P w typowej obudowie z
tworzywa termoutwardzalnego typu SKRF w II klasie ochronnosci, osadzonej w gruncie.
W tablicy pomiarowej nalezy zapewni¢ miejsce na montaz licznika energii czynnej i
biernej w obu kierunkach. Dostarczenie i montaz licznika lezy w zakresie Energia Euro
Park Sp z 0.0. Mielec. Do podtaczenia zalicznikowej linii zasilajgcej YAKXS 4x120 mm?
nalezy zastosowac listwe zaciskowg typu OTL 4x150 . Na zabezpieczenie gtdwne
przedlicznikowe nalezy zastosowaé bezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego
50 A. Na zabezpieczenie gtéwne projektuje sie roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK 00
wyposazony w adapter umozliwiajgcy podtgczenie kabla YAKY 4x240 mm?2. Transmisja
danych pomiarowych do  systemu teleinformatycznego Przedsiebiorstwa
Energetycznego odbywac sie bedzie poprzez potgczenie teletechniczne, kidre nalezy
doprowadzi¢ do licznika z szafy teletechnicznej obok ztgcza. Potgczenie nalezy wykonac¢
kablem typu XzTKMXpw 2x3x0,8. Widok i schemat uktadu pomiarowego pokazano w

czesci rysunkowej projektu.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér kabla ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnos¢ i przecigzalnos¢ pradowa

Py = 40kw
U =400V
cose =0,93
PS
Iy = m =62A . spodziewany dtugotrwaty prad obcigzenia obwodu

I, =174A - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata trzech zyt wykonanych z aluminium o

przekroju 120 mm? w izolacji XLPE dla sposobu utozenia D1 — wg PN-HD 60364-5-52

Dobrano kabel YAKXS 4x120 mm?

Iz <1, - warunek spetniony.
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I, =63A - prad znamionowy zabezpieczenia

k, =1,6- wsp. krotno$ci zadziatania urzagdzenia zabezpieczajgcego (wktadka topikowa gG/gL).

7z =

{62 <63<174

warunek spetniony
174 > 69,5 }

Dobér kabla ze wzgledu na kryterium dopuszczalneqgo spadku napiecia

AU < 0,5%
P =40kW
Q=tgp-P=04-40=16kVAr
l=55m
V= 35.(2 - mm?2
s = 120mm?

l 55

y-s 35-120 0,013

X =0,08-0,055= 0,004

U, = 400V
RP + QX 0,013 - 40 - 10% + 16 - 10% - 0,004
U=——5—"100% = _ +100% = 0,37%
\ 400
U

AU <£0,5% warunek spetniony
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9. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i dobrej praktyki
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw przedmiotu zamowienia wraz z
dostarczeniem materiatbw i urzadzen a koniecznych dla zapewnienia
kompleksowego wykonania przedmiotu zamoéwienia | osiggniecia petnej
funkcjonalnosci
Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji materiatowej lub opisie technicznym a nie ujete na schematach
strukturalnych i planach, lub ujete na schematach strukturalnych, planach a nie ujete
w specyfikacji materialowej lub opisie technicznym, powinny by¢ traktowane tak,
jakby zostaty ujete we wszystkich czesciach dokumentaciji projektowej. Wszelkie
rozbieznosci w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien wyjasni¢ z
projektantem, ktory zobowigzany jest do ich rozstrzygniecia
Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie (kable, urzadzenia, inne przeszkody)
Wykonawca moze wnie$¢ zmiany w sposobie prowadzenia instalacji i wykonania
robét, po uprzednim uzyskaniu zgody Projektanta oraz Inwestora. Po uzyskaniu
akceptacji nalezy sporzadzi¢ Protokét Uzgodnien na okolicznosé zmian
Wykonawca przed przystgpieniem do prac poczyni konieczne uzgodnienia i
skoordynuje prace z Kierownictwem Budowy, Zarzgdcg obiektu oraz jego stuzbami
technicznymi
Wszelkie potencjalne koszty zwigzane z wylgczeniem i zapewnieniem zasilania
zastepczego oraz koordynacjg tych prac ponosi Wykonawca
Wykona¢ kompleksowe pomiary koncowe i pomontazowe. Wyniki pomiaréw
zaprotokotowacé i przekazac Inwestorowi
Stosowaé urzgdzenia i materiaty posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone
do stosowania w budownictwie na terenie Polski
Wszystkie roboty i materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektows,
ustaleniami z Inwestorem i z obowigzujgcymi przepisami.
Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a
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9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania
sie do ich tresci i postanowien.

Dopuszcza sie stosowanie innych zamiennych urzadzen poréwnywalnej klasy, o
nie gorszych parametrach technicznych i jakosciowych. Kazdorazowo zmiany
wymagajg akceptacji Inwestora , Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzah wtasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard.
Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg
zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych, muszg uzyskac akceptacje Inwestora i Projektanta.

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i
finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Wykonawca ma mozliwosé zaproponowania, na wylgcznie wiasng
odpowiedzialnos$¢, kilka mozliwych wariantow, ktére sg jego zdaniem uzyteczne ze
wzgledow technicznych, ekonomicznych lub w celu skrécenia terminu realizacji.
Kazdy wariant musi by¢ przedmiotem dokumentu zatgczonego, wyraznie
zidentyfikowanego, opisujgcego zaproponowane rozwigzanie ijego wptyw na
zwiekszenie badz zmniejszenie wartosci robét w odniesieniu do rozwigzania
bazowego, przy zachowaniu zasady okreslenia porownywalnego kosztu dla
rozwigzania bazowego.

Catosc¢ robot zgtosi¢ do odbioru koncowego przez Inwestora i przekaza¢ komplet
dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw
oraz powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych nie przeznaczonych do rozbiorki, spowodowane

w trakcie wykonywania robot budowlanych.

SPRAWDZAJACY: PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Wiktorowski mgr inz. Piotr Pitera
Upr. bud, PDK/0146/POOE/04 Upr. bud, MAP/0052/PWBE/17
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10. CZESC RYSUNKOWA

10.1. E-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10.2. E-02 SCHEMAT ZtACZA KOABLOWO POMIAROWEGO
10.3. E-03 WIDOK Zt ACZA KABLOWO POMIAROWEGO
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11. KARTY KATALOGOWE | CERTYFIKATY
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