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Koronea .

Rozdzielnica niskiego napiecia

7/ Obudowy z tworzywa termoutwardzalnego

WSTEP

Odpowiadajac na potrzeby klientéw w zakresie dostaw wysokiej jakosci obudéw szaf kablowych wykonanych z poliestru
termoutwardzalnego wzmacnianego wtéknem szklanym SMC, firma ZPUE S.A. dysponujac odpowiednim parkiem maszynowym
i kapitatem ludzkim produkuje wysokiej jakos$ci obudowy termoutwardzalne typu SKRD i SKRF. Majac przede wszystkim na uwadze opinie
klientéw na temat. juz istniejacych rozwigzan technicznych, oraz sugestie zmian w obecnie dostepnych rozwigzaniach na rynku,
stworzylismy typoszereg szaf kablowo rozdzielczych ,SKR", dostosowany do wymagan krajowych zaktadow energetycznych. Nasza
Firma jako czotowy producent prowadzi prace umozliwiajace ciggte doskonalenie technologii produkcji, dzieki czemu uzyskujemy
produkty najwyzszej jakosci. Oferowane przez nas wyroby posiadaja odpowiednie certyfikaty.
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Bardzo istotnym elementem zapewniajacym wysoka jako$é wykonania, oraz dtuga zywotnos¢ szafek jest materiat. Firma ZPUE S.A. w tym
zakresie skorzystata z dtugoletnich kontaktéw z najbardziej renomowanymi producentami materiatéw chemii przemystowej w Europie,
oraz wiedzy i doswiadczenia os6b od lat zajmujacych sie technologig obrébki tworzywa SMC. Stosowany do produkcji naszych szafek
materiat, sktada sie z szeregu komponentéw gwarantujacych spetnienie wymagarn dotyczacych wytrzymato$ci mechanicznej, termicznej
oraz ograniczajacych szkodliwy wptyw promieniowania UV na uzyty material, co gwarantuje naszym szafom dtugoletnig trwatos$é
i estetyke.

Obudowy termoutwardzalne dzieki swojej uniwersalnosci znajduja wszechstronne zastosowanie w energetyce, przemysle oraz
telekomunikacji. Wykonane sg z materiatu izolacyjnego samogasnacego i trudnopalnego kompozytu: (poliester + wtékno szklane - SMC)
cechuja sie duza odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych (UV). Modutowa konstrukcja umozliwia dowolne potaczenie
obudowy z fundamentem, nadstawka lub kieszenig kablowa, oraz taczenie obudéw w uktadzie pionowym czy poziomym. Zréznicowana
wielko$¢ pozwala dobra¢ obudowe do wymagan klienta czy tez do zastosowanego wyposazenia. Specjalnie opracowana konstrukcja
wewnetrzna obudowy w zintegrowaniu z elementami dodatkowymi zapewniajg szybki i wygodny montaz wyposazenia i aparatury
wewnatrz obudowy. Obudowy wykonane sg w standardowym kolorze RAL 7035, zgodnie z zaméwieniem klienta moga zosta¢ pokryte
specjalnym lakierem do tworzyw sztucznych w dowolnym kolorze z palety RAL.

Wykonane z materiatu SMC samogasnacego najwyzszej jakosci. Wysoka trwato$¢ i estetyka na dtugie lata. 0dporno$¢ na promieniowanie
UV i zmienne warunki atmosferyczne. Bardzo duza wytrzymato$¢ mechaniczna. Wentylacja zapewniajgca odprowadzenie nadmiaru
wilgoci. Konstrukcja modutowa umozliwiajgca wymiane uszkodzonych czesci. Poprzez modutowg budowe - mozliwy podziat obudéw w
pionie i poziomie. Mozliwo$¢ konfiguracji dowolnego ztgcza lub rozbudowe istniejacego. Mozliwo$¢ wyposazenia w roztgczniki listwowe
(w wersji 320 mm umozliwia parkowanie). Trojpunktowe zamkniecie drzwi wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. Mozliwo$é
prostego i szybkiego demontazu drzwi oraz pokryw fundamentu bez uzycia narzedzi, zapewniajacy swobode pracy monteréw. Zewnetrzna
powierzchnia szafy ozebrowana — poprawia estetyke oraz utrudnia plakatowanie.

Klasa izolacji / ochronnosci Il

Stopien ochrony IP44 /P54
Stopien ochrony przed uderzeniem IK10
Kategoria palnosci Vo
Odpornosé na UV TAK
Odpornosé na zar 960°C
Kolor RAL 7035
Warunki pracy -25°C = +55°C
Napiecie znamionowe 230V / 400V / 500V
Napiecie znamionowe izolacji 500V / 690V
Odpornosé na prady petzajace CTI 600
Prad znamionowy do 630A
Tolerancja wymiaréw +3mm
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Obudowy izolacyjne typu SKRD oraz SKRF wraz z osprzetem s zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego:
Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym
i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapieciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich
odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia
i spetniajg przedmiotowe normy i standardy.

Zaprezentowane w niniejszym katalogu produkty zostaty przebadane przez IEL w Warszawie oraz BBJ-SEP w Lublinie i spetniaja
wymagania bezpieczenistwa zawarte w nastepujacych normach:

PN-EN62208:2011 - ,Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogdlne”,

PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)",

PN-EN 62262:2003 - ,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez

obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK)",

PN-EN 60695-2-11:2015-02 - ,Badanie zagrozenia ogniowego - Cze$¢ 2-11: Metody badarn oparte na stosowaniu
rozzarzonego/goracego drutu — Metoda badania rozzarzonym drutem palno$ci wyrobéw gotowych (GWEPT)”,

PN-EN 60695-11-10:2014-02 - ,Badanie zagrozenia ogniowego — Cze$¢ 11-10: Plomienie probiercze — Metody badania ptomieniem
probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu prébki”,

PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - ,Metoda wyznaczania wskaznikéw poréwnawczych i odpornosci na prady
petzajace materiatéw elektroizolacyjnych statych”.

PN-EN IS0 4892-2:2013-06 - ,Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédta $wiatta -- Cze$¢ 2: Lampy ksenonowe
tukowe”.

Na podstawie uzyskanych certyfikatéw i atestow wyroby nasze zostaty oznaczone znakami: B oraz CE, ktore to potwierdzajg wysoka
jakos¢ produkowanych przez nas wyrobow, zapewniajac bezpieczerstwo uzytkowania, powtarzalnosé parametréw, oraz zadowolenie
klienta.

Wyjasnienie oznaczen obudéw

SKRD / SKRF 800 800 1,2,3,4

Szafa kablowo-rozdzielcza
produkcji ZPUE S.A.
SKRD - szafa z dnem
SKRF - szafa z fundamentem

A

Szeroko$¢ w mm

A

Wysoko$¢ w mm

A

Liczba komor
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