APARATURA
LACZENIOWA

% RBK 00 (160 A, 690 V)
Tabela 80. DANE TECHNICZNE
Parametr RBK 00
Znamionowy prad cieplny |, A 160
Napigcie znamionowe U V 690
Kategoria uzytkowania - AC-22B .
Napiecie taczeniowe \ 690 = ISl - 4|
Znamionowy prad tgczeniowy |, A 160
Znamionowy prad zwarciowy 690V KA 80 ”HH
zataczalny umowny 400V 100 |‘
Znamionowy prad zwarciowy 690V KA 80 i
umowny wytrzymywany 400V 100
Znamionowe napigcie izolacji U, \ 1000
Z/namionowe napiecie udarowe wytrzymywane Ulmp kV 8
Znamionowa moc rozpraszana W 12 J n
Czestotliwos$¢ znamionowa Hz 50-60 |
Trwafo$¢ mechaniczna c.p 1600
Trwatos¢ taczeniowa c.t. 200 ) RBK 00 )
Stopien ochrony P20 wykonanie podlstawovveldo montazu
Wielko$¢ wktadek topikowych 00 na pfycie montazowe]
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Tabela 81. WYKONANIA

Rodzaj zaciskéw
RBK 00/160 A kablowych Nr katalogowy
RBK 00 dla podfaczenia przewoddw z odizolowanymi koncami mostkowe 63-823333-011
RBK 00-M dla podfaczenia przewoddw z zaprasowanymi korncdwkami kablowymi Srubowe 63-823333-021
RBK 00V dla podfaczenia przewoddw sektorowych z odizolowanymi korcami sektorowe 63-823333-031
RBK 00-W aparat z wyd1uzqnyrm os’rpnam\ zaciskéw dla przewodow mostkowe 63.803333.041
z odizolowanymi korcami
RBK 00-M-W aparat z wydTuzohyrQ\ gs’fonamw zamskovvldla przewoddw Srubowe 63.823333-051
z zaprasowanymi koncéwkami kablowymi
RBK 00V-W aparat z wyd’ruzqnymw osfpnam\ zaciskow dla przewoddw sektorowych sektorowe 63-823333-061
z odizolowanymi koncami
Tabela 82. TYPY ZACISKOW PRZYLACZENIOWYCH RBK 00
Oznaczenie Zacisk Rysunek Przekroj zyt Szyna Moment Rozstaw otworéw do mocowania
aparatu zacisku kablowych Cu dokrecania RBK 00 na ptycie montazowej
mostkowy kabel Cu/Al .
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zaleca sie uzycie koncowek tulejkowych w przypadku kabli wielodrutowych
*zaleca sig uzycie klucza dynamometrycznego



