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Budowa zjazdéw wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem badz

remontem istniejagcego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media

1. SPIS RYSUNKOW

1 - Plan sytuacyjny

2 - Profil kanalizacji technologicznej

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa branzy sanitarnej dla inwestycji

“‘Budowa zjazdow wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz

zabezpieczeniem badz remontem istniejgcego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-
Eko Media”.

W ramach branzy sanitarnej uwzgledniono nastepujgce elementy:

3.

projektowana kanalizacja technologiczna PEHD - Dz160

projektowane witgczenie odwodnienia liniowego do kanalizacji deszczowej
projektowane odwodnienie liniowe kl. D400 szer. 30 cm, L=22,5m
projektowana przektadka wodociggu PEHD - Dz63

odcinek istniejgcej kanalizacji sanitarnej do remontu

odcinek istniejgcej kanalizacji deszczowej do remontu.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Kanalizacja technologiczna

Projekt przewiduje wykonanie nowego odcinka kanalizacji technologicznej:

z budynku Neutralizatora N-9 do planowanego zbiornika buforowego ZB-1 - zbiornik
wg oddzielnego opracowania. Przed wykonaniem ww zbiornika (etap 2), rurociag

zabezpieczy¢ i tymczasowo zaslepic.

Przewody kanalizacji technologicznej projektuje sie jako grawitacyjne, Dy160 z PEHD (PE100

SDR17) lub PVC SN8 ze $cianka litg, prowadzone ze spadkiem ok. 2 %. Trasa oraz rzedne

kanalizacji przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Kanalizacja deszczowa
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Wody opadowe z nowych terenéw utwardzonych bedg odprowadzone poprzez odwodnienie
liniowe wyposazone w osadnik. Spadki terenu nalezy wykonaé¢ w kierunku odwodnienia
liniowego. Dtugos¢ oraz klasa odwodnienia liniowego - zgodnie z projektem drogowym.
Odwaodnienie nalezy wpig¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej w miejscu wskazanym w
Projekcie Zagospodarowania terenu (studnia D1). Kanat kanalizacji deszczowej wykonac z rur
PVC SDR 34, tgczonych kielichowo o sztywnosci obwodowej w klasie SN8 o srednicy 160 x

4.7 mm. Przewod prowadzi¢ ze spadkiem ok. 1 %.

Przekfadka instalacji wodociagowej

Z uwagi na bliskosc¢ istniejgcej instalacji wodociggowej o $rednicy Dz= 63 mm wzgledem
planowanego zbiornika (wg oddzielnego opracowania), nalezy wykonac¢ przebudowe odcinka

istniejgcego rurociggu wodociggowego.

Do przebudowy wodociggu nalezy stosowac¢ rury PE HD SDR11 na cisnienie PN 16 tgczonych
przez zgrzewanie doczotowe o Srednicy Dz=63 mm o dtugosci L= 5,5m. Przebieg trasy

przebudowy — wg Projektu Zagospodarowania terenu.

Remont istniejgcych przewoddéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy wykonac¢ remont wskazanych odcinkéw:

e kanalizacji sanitarnej (przykanalik z wibrokulowni odcinek W1 - S1, oraz odcinek A -
S1 - B). Na odcinku A - S1 - B o dtugosci 45 m wymieni¢ istniejgcy kanat na PVC SN8
DN 200.

e kanalizacji deszczowej (odcinek C - D1 - D). Na wspomnianym odcinku dtugosci 50 m,

wymieni¢ istniejgcy przewdd na PVC SN8 DN250.

Istniejgce studnie KS i KD znajdujgce sie w obszarze projektowanego obszaru drogowego,
nalezy zmodernizowaé, dostosowujac ich konstrukcje do ruchu drogowego poprzez

zastosowanie pierscieni odcigzajgcych i wkazow klasy D400.

4. UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych

producentow rur, studni itd.
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W rejonie skrzyzowan z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi roboty
prowadzi¢ recznie, kable zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z tworzywa
termoutwardzalnego. Na czas wykonywania robo6t odkryte kable zabezpieczy¢ przed
zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej. Po zakonczeniu robo6t wykop zasypaé

gruntem piaszczystym i zagescic.

Prace w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Rzedne istniejgcego uzbrojenia nalezy traktowaé jako orientacyjne i

zweryfikowac przed realizacjg robdt ziemnych.

Odcinki nowych przewoddéw zewnetrznych wykona¢ metodg rozkopowg zgodnie z instrukcjg

montazu producenta rur. Stosowaé na catej dtugosci wykopu szalunek.

Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku sypkiego, $rednioziarnistego, luzno utozonej i nie ubitej, aby zapewni¢ odpowiednie

podparcie dla rur. Zasyp wykopu gruntem rodzimym przesianym bez grud i kamieni.

Projektowang studnie St-1 wykonac¢ jako prefabrykowang o s$rednicy 1000mm firmy np. ,,
JKAPRIN”, z kregow  zelbetowych i z czescig denng monolityczng
(z wyprofilowang fabrycznie kinetg) spetniajgcg norme szczelnosci PN-92/B-10735 pkt. 6.11-
6.12. Prefabrykaty tgczy¢ na uszczelke gumowg, tak aby studnia spetniata wymogi powyzszej
normy szczelnosci. Studnie nalezy wyposazyé we wiaz Zzeliwny typu ciezkiego i stopnie

wiazowe.

Wszystkie zmiany projektowe i wykonawcze nalezy uzgodni¢ z Projektantami.
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