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Inwestor:

Euro-Eko MEDIA Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 3
38-300 Mielec

-

Obiekt:

Neutralizator N-8

1

Adres:

wojewodztwo: podkarpackie,
powiat: mielecki,
gmina: Mielec,

dziatki nr. ewid. 114123, 114/25, 114/26 obreb 3 przy ul. Wojska Polskiego 3

Rodzaj

opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa

zamdwienia:

167.00
~ 165.30

Budowa zjazd6w wraz z placem roziadunkowym,

przebudowa chodnika oraz zabezpieczeniem badz remontem

istniejacego uzbrojenia
na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media

Branza - Tytut rysunku

Plan sytacyjny

Funkcja

Imig i nazwisko

Numer uprawnien
specjalnosé

Podpis

Projektant

mgr inz. Piotr Turek

upr. MAP/0259/PWOD/09

2 Sprawdzajacy

mgr inz. Marcin Indyka

/

Rewizja:

00

Data opracowania:

07.2024

upr. MAP/0013/POOD/13
Skala:

1:250

T

I
"‘;

-y

£5.61/93

& [\

=

/16

167,00

owdnienie liniowe .. D400

114/26

166.93

167.

e !

=22.5mz

/]

7]
S ~ 167.25
(\_'_}161'% 52
== BT

166
165

my

LEGENDA:

] przebudowa nawierzchni chodnika/opaski - kostia betonowa
] proj. nawierzchnia palcu - beton cementowy szczelny
EZZ3 stniejacy plac betonowy

e krawnik betonowy 20/30cm (zatopiony)
e KrEWgZNIK betonowy 20/30cm (odkar. 12cm)
< krawgnik betonowy 20/30cm uloZony *na plask”
—— obrzede betonowe 8/30cm (odkr. 4cm)
———— obrze2e betonowe 8/30cm (zatopione)

proj. nawierzchnia zjazdéw, utwardzenie cz. terenu dz. Inwestora - kostka betonowa
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ZAKRES OPRACOWANIA

OBIEKTY ISTNIEJACE
A NEUTRALIZATOR N-9

B CZESC SOCJALNA NEUTRALIZATORA N-9
C BUDYNEK WIBROKULOWNI $-95

ISTNIEJACY PLAC BETONOWY

PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNETRZNE OBJETE WNIOSKIEM

O POZWOLENIE NA BUDOWE

WEACZENIE ODWODNIENIA LINIOWEGO DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ODOWDNIENIE LINIOWE KL. D400 SZER. 30 cm, L=22,5m

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WG ODDZIELNEGO

OPRACOWANIA

1 OSADNIK 08-2
2 ZBIORNIK BUFOROWY ZB-1

KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA PEHD - Dz160
PRZEKLADKA PODOCIAGU PEHD - Dz63

WzgaohionO ;
99 .08.207

Krzysztof Slezak




