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° Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

° Czesc rysunkowa:
1. Plan sytuacyjny rys. nr D-1 skala 1:250
2. Przekroje konstrukcyjne rys.nr D-2 skala 1:100
3. Przekroje podtuine rys.nr D-3 skala 1:25/250
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Spis tresci
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1. Podstawa opracowania

- Ustalenia z Inwestorem

- Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- Projekt zagospodarowania terenu

- R Dz. U. 2022 poz. 1518 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.

- katalog konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wjazdu i wyjazdu wjazdu na teren dziatki nr 113/23
oraz wyjazdu z dziatki nr 114/26 na droge wewnetrzng oraz budowy na terenie dzietek Inwestora placu
manewrowo — postojowego dla roztadunku i zatadunku dla samochoddéw cigzarowych w celu obstugi
komunikacyjnej inwestycji pn.:, Budowa zjazdéw wraz z placem roztadunkowym, przebudowa
chodnika oraz zabezpieczeniem bad? remontem istniejgcego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9
Euro-Eko Media" na dziatkach nr. ew, 114/23, 114/25, 114/26 obreb 3 przy ul. Wojska Polskiego 3 w
Mielcu"

3. Sytuacja, stan istniejacy
Przedsigwzigcie bgdzie realizowane na terenie dziatek nr 114/23, 114/25, 114/26 w Specjlanegj
Strafy Ekonimicznej w Mielcu.

Dojazd do terenu inwestycji poprzez zjazd z drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego dz. Nr48/5
w Mielcu (Nr drogi: 1 141R) i wewngtrzny ukfad komunikacyjny Specjalnej Strefy Ekonomicznej

W rejonie inwestycji znajduja sie istniejace obiekty kubaturowe, urzgdzenia technologiczne,
galerie i estakady dla potrzeb transport technologicznego posadowione na fundamentach zelbetowych
oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

W rejonie niniejszej inwestycji zlokalizowane sg kable energetyczne, wodociggi oraz kanalizacja
opadowa, sanitarna i c.o.. Dojazd do niniejszej inwestycji zapewnia wewnetrzny uktad komunikacyjny.
Istniejace drogi szerokosci ~7,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ciggi piesze o nawierzchni
z kostki betonowej. Odwodnienie istniejagcych drég i placu poprzez studzienki wododciekowe
podtgczone do kanalizacji opadowe].

4. Rozwigzania projektowe
W ramach niniejszego opracowania celem dojazdu do budynku oczyszczalni z wewnetrznej
drogi dojazdowej zaprojektowano wjazd szerokosdci 4,5m na teren dziatki nr 113/23 oraz wyjazd
szerokosci 4,5m z dziatki nr 114/26 na droge wewnetrzna.

Wiacznie zjazdu i wyjazdu do krawedzi drogi poprzez tuki o promieniu R=3,0m.

Na przediuzeniu osi wjazdu i wyjazdu na terenie dzietek Inwestora zaprojektowano plac
manewrowo — postojowy o wymiarach 17,5-31,1mx20,45-9,45m.
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W ramach niniejszego opracowania istniejgce utwardzenie z betonu cementowego w rejonie
budynku pozostaje bez zmian, a nawierzchni projektowanego palcu oraz wjazdu i wyjazdu zostanie
wykonana z kostki betonowej. W rejonie ptaczenia istniejgcego i projektowanego placu oraz w mijescu
roztagdunku samochodu zaprojektowano szczelne tace z betonu cementowego.

Na potaczniu placéw zaprojektowano tace o wymiarach 11,75x4,0m z uksztatowaniem spadku w
kierunku istniejgce] studzienki bezodptywowej, za§ w miejscu rozldunku zaprojektowano tace o
wymiarach 15,0mx3,0m wraz ze studzienkg $100cm, h=150cm bezodplywows i wpustem klasy D400 -
kwasoodpornym .

W ramach niniejszego opracowania chodnik przy krawedzi oraz bezpiecznik drogi wewnetrznej
zostanie przebudowany - zaprojektowano chodnik z kostki betonowej szerokosci 2,3m na
przedtuzeniu istniejgcych ciggéw pieszych, zas bezpiecznik szerkoéci 0,75m.

4.1 Rozwigzanie wysokosciowe i przekrdj normalny

Projektowane rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono w czeéci rysunkowej opracowania.

Projektowany wjazd i wyjazd na droge dojazdowa, nalezy wykona¢ w dowiazaniu do rzednych
krawedzi drogi wewnetrznej, istnijacego plazcu oraz rzednych wjazdéw i wejsci do obiektu.

Rozwigzanie wysokosciowe dla powyzszego wjazdu zostato uwarunkowane:
-istniejgce rzedne drdg na wigczeniach,
-spadkami podiuznymi, ktére wynoszg od 0,5% do 2,0%.

Spadki poprzeczne od 3,2% do 0,2%.

4.2 Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastgpujace zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:
- kategoria ruchu KR3,

- warunki wodne dobre,

- grunty podtoza bardzo wysadzinowe.

Istniejace podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podioza G4. Wymagana grubos¢ nawierzchni
z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru 0,7xh,=0,7x1,0m=0,65m.

Konieczne jest doprowadzenia podfoza do grupy nosnosci G1 charakteryzujacej sie wskaznikiem
zaggszezenia Is=1,03 i wtornym modutem odksztatcenia nie mniejszym niz E2=100MPa.
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Z uwagi na powyzsze zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drog i placéw wedtug Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz katalogu konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, przyjeto:

Konstrukcje nawierzchni zjazddéw i placu przyjeto:

e warstwa Scieralna z kostki betonowe;j gr. 10cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
® podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Caoys gr. 20cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% gr. 24cm
e warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>20% gr. 40cm
istniejgce podtoie doprowadzone do E2>25MPa tacznie gr. 97cm

Konstrukcje nawierzchni tac zaproejktowano:

e warstwa $cieralna z betonu cementowego B-40 szczelnego, dylatowanego, gr.22cm
e warstwa poélizgowa z geowtdkniny
e podbudowy zasadnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Cs/e gr. 18cm
* podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% gr. 24cm
e warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>20% gr. 40cm
istniejgce podtoze doprowadzone do E2>25MPa tacznie gr. 104cm

Proj. gr. 97cm, 104cm > 70cm Hz — spetniony jest warunek mrozochronnosci.

Ciggi piesze i opsaki zaprojektowano:

e warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

e podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.30cm
tacznie gr.41lcm

W przypadku uzyskania normatywnych: wskaznika zageszczenia i wtdrmego modutu odksztatcenia
nalezy wykonac stabilizacje gruntéw, badz tez wykonaé wzmocnienie podioza np. georusztem lub
geokratami.
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W przypadku wykonywania robét zaraz po roztopach lub opadach i w przypadku stwierdzenia
nawilgocenia istniejgcego gruntu w rejonie wykonanego koryta - nalezy ten grunt wymieni¢ na grunt
nadajacy si¢ do budowy nasypéw (zalecany piasek $rednioziarnisty, zuzel).

Jako elementy konstrukcyjne przyjeto kraweinik 20/30cm na fawie z betonu B-15 o obj. fawy
0,10m*/1mb oraz obrzeze betonowe na tawie z betonu B-15 o obj. tawy 0,05m3/1mb.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni proejktowanego placu zostato zapewnione poprzez sprowadzenie wody
poprzez uksztaftowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych do projektowanego odwodnienia
liniowego szerkosci 30cm z i osadnikiem i rusztem kalsy D400 oraz istniejgcych studzienek
wodosciekowych, woda z odwodnienia liniowego zostanie odprowadzona do projektowane;
kanalizacji opadowe;j.

Nawierzchnig tac ograniczono na sptyw wody opdaowej z przylegtego placu poprzez wyniesiony
kraweznik 20/30cm utozony "na ptask" .

Woda zostanie zagospodarowana na dziatce Inwestora, bez negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie.
Woda zostanie zagospodarowana bez negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie, zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegéInie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeri wodnych.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod nawierzchnie projektowan zjazddw,
placu, ciggow pieszych oraz uksztattowaniu terenu dziatki w rejonie wykonywanych robét.

Nadmiar gruntu z wykopdw nalezy odwiez na odkiad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-5-02205.1998.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie wody w przypadku opaddw, do wykopéw nie nalezy wprowadzaé sprzetu ciezkiego, aby nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia sig gruntu.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ recznie!

6. Kategoria geotechniczna obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej przyjeto drugg kategorie geotechniczng obiektu zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r.
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, posadowienie

konstrukcji bezpo$rednie w prostych warunkach gruntowych.
Y
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