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EURO-EKO MEDIA Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Dotyczy: Warunkéw technicznych dla odbioru podczyszczonych  Sciekow

przemystowych do kanalizacji sanitarnej oraz wdéd opadowo-roztopowych do

kanalizacji deszczowe;j.

1. Dla odprowadzenia podczyszczonych $ciekdéw przemystowych z projektowanego
zbiornika buforowego na dziatce nr 114/23 wykona¢ przytacz kanalizacji przemystowej
o srednicy wg potrzeb do sieci kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie projektowanego
przytacza wykonac do studni S1 oznaczonej na zataczniku mapowym.

Na przytgczu Sciekdw przemystowych zainstalowaé zasuwe odcinajgcg, ktora
uniemozliwi niekontrolowany lub awaryjny zrzut $ciekdw do kanalizacji sanitarne;.
Pobor probek sciekéw odprowadzanych do kanalizacji odbywa¢ sie  bedzie
bezposrednio ze zbiornika buforowego. Odprowadzane podczyszczone Scieki
przemystowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 1 do niniejszych
warunkdéw oraz nie bedg zawierac barwy.

Oczyszczone Scieki wprowadzane do urzgdzen kanalizacyjnych nie mogg stanowic
zagrozenia dla:

- zdrowia 0séb obstugujacych urzadzenia kanalizacyjne,

- konstrukcji budowlanych i wyposazenia technicznego urzadzen kanalizacyjnych,

- wod bedgacych odbiornikiem Sciekdéw.

2. Wody opadowo roztopowe z projektowanego placu manewrowego odprowadzi¢ do
sieci kanalizacji deszczowej DN200. Wiaczenie do sieci projektowanej kanalizacji
deszczowej wykonaé w istniejgcej studni D1. Projektowane wpusty lub odwodnienia
liniowe nalezy projektowac z osadnikami.

3. Zaprojektowac¢ wymiane rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej @150 na odcinku A-B
o dt. 45m na nowe z rur PVC SN8 o $rednicy DN200 oraz wymieni¢ rurociggu sieci
kanalizacji deszczowej @200 na odcinku C-D o dtugosci 50 m na PVC SN8 o $rednicy
DN250.

Wykonaé remont studni zlokalizowanych na trasie wymienianej kanalizacji sanitarnej
A-B i deszczowej C-D i dostosowaé i konstrukcje do ruchu ciezkiego poprzez montaz
pierscieni odcigzajacych i wtazéw D400.

4. Powyzsze warunki zachowujg wazno$é przez 2 lata od daty ich wydania.

Uzgodniono z ARP S.A.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ARPS.A.

3. a/a
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Dopuszczalny stan i sktad podczyszczonych sciekdw przemystowych wprowadzanych z

Zatacznik nr 1 do WT EEM/EC/489/2024 z 27.05.2024

neutralizatora firmy EURO-EKO MEDIA Sp. z o. o. do kanalizacji sanitarnej

Lp. Wskaznik zanieczyszczenia Jednostka Wartos$¢ max dopuszczalna

1. |[Temperatura °C 35

2. | Odczyn pH - 6,5-9,0

3. |ChZT ¢ mg O,/I 1000,0

4. |Zawiesina ogdlna mg /I 350,0

5. | Azot amonowy Mg Nnwa/l 30,0

6. Substancje ekstrahujgce sie — 50,0
eterem naftowym

7. | Chrom ogdlny mg Cr/I 0,5

8. |Cynk mg Zn/I 2,0

9. |Miedz mg Cu/I 0,5

10. [ Nikiel mg Ni/l 0,5

11. [Oféw mg Pb/I 0,1

12. [Siarczany mg SO4 /I 300,0

13. |[Chlorki mg Cl/I 400,0

14. | Weglowodory ropopochodne mg /I 15,0







