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Iinteligentne rozwigzania do ochrony kabli




Szanowni Panstwo

Firma AROT POLSKA powstata 1 kwietnia
1995 roku. Siedzibg firmy od samego
poczatku istnienia jest Leszno. W styczniu
2001 roku spoétka AROT POLSKA zostata
cztonkiem miedzynarodowego koncernu
WAVIN, ktory jest niekwestionowanym
europejskim liderem na rynku systemow
instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
Koncern zatrudnia ponad 4700 praco-
whnikéw w ponad 30 zakfadach produkcyj-
nych na terenie catej Europy.

Rury ostonowe do kabli marki AROT po raz
pierwszy pojawity sie na polskim rynku w
19983 roku. Wsrdd specjalistéw, projektantow
i wykonawcéw natychmiast zyskaty one
opinie rewolucyjnych oraz pozgdanych
rozwigzan w dziedzinie ochrony kabli.

Jako pierwsi w Polsce rozpoczglismy
produkcje karbowanych rur ostonowych,

a nastepnie kompletnego systemu do
ochrony kabli. Karbowane rury ostonowe
staty sie standardem zaréwno w branzy
elektroenergetycznej jak i telekomuni-
kacyjnej. Ze wzgledu na tatwos¢ montazu
oraz funkcjonalno$¢ produkty te staly sie
powszechnie stosowane i zyskaty miano rur
Ltypu AROT”.

Wsparcie koncernu WAVIN oraz wymiana
dos$wiadczen i technologii pozwolita nam na
dalsze wzmocnienie naszej pozycji na rynku
rur ostonowych do kabli w Polsce oraz
wejscie na rynki zagraniczne. Praca zespotu
profesjonalistow potgczona z wieloletnim
dos$wiadczeniem oraz zautomatyzowany
proces produkceyjny i wdrozony system
jakosci ISO 9001 pozwolity stworzy¢é wyroby
0 wyjatkowo dobrych parametrach techni-
cznych, charakteryzujace sie wysoka

i powtarzalng jakoscig. Dzieki temu rury
naszej produkcji spetniajg wysokie wyma-
gania techniczne i testy wytrzymatosciowe.

INTERNET

www.arot.com.pl

Majgc na uwadze dobro Klientéw, ktorzy
oczekujgc najwyzszej jakosci, zdecydowali sig
na wyroby AROT POLSKA, prosimy o zwra-
canie szczegdlnej uwagi na marke produ-
centa rur, zarbwno w zaleceniach projekto-
wych, przy ich zakupie, jak i stosowaniu.
Oryginalne rury ostonowe marki AROT dajg
bowiem gwarancje najwyzszej jakosci.

Z powazaniem zespdt AROT POLSKA Sp. z o.0.

Rury o najwyzszych
parametrach

Niniejszy katalog zawiera szczegdtowg oferte
wyrobow AROT POLSKA. Prezentujemy

w nim kompletny system rur ostonowych

do kabli elektroenergetycznych, telekomu-
nikacyjnych i telewizyjnych, uktadanych pod
ziemig oraz na przestrzeniach otwartych.

Zamiescilismy tu réwniez peten asortyment
akcesoriéw utatwiajgcych prace przy
uktadaniu i zacigganiu kabli.

Zaawansowana technologia oraz wysoka
jakos¢ decydujg o tym, ze nasze produkty
wyznaczajg nowe standardy w zakresie
ochrony kabli.
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osionowe A

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Do ochrony kabli w normalnych warunkach

terenowych

I Przeznaczone do przeciskéw, przy matych obcigzeniach zewnetrznych

I Gtadkoscienne

I Ze zlaczka kielichowa

I Dilugosc¢ - 6 metrow

QZEWN. x WEWN. ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [m]
A 50 11001 28 50 x 46 900
A 75 11001 34 75 x 69 504
A 110 11 001 50 110 x 102 240
A 160 11 001 62 160 x 150 180

Kolanka dla normalnych warunkéw terenowych

I Gtadkoscienne

I Ze zlaczka kielichowg

I Dla rur typu A

Kat 45°
@ ZEWN. PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KF 50/2 13 060 28 50 250
KF 50 13 060 28 50 550
KF 75 13 060 34 75 800
KF 110 13 060 50 110 800
KF 160 13 060 62 160 800
Kat 90°
@ ZEWN. PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KN 50/2 13 061 28 50 250
KN 50 13 061 28 50 550
KN 75 13 061 34 75 800
KN 110 13 061 50 110 800
KN 160 13 061 62 160 800

+48 65 525 25 25

FAX

+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.pl




Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury ostonowe SRS®

Do ochrony kabli w trudnych warunkach
terenowych

I Uzywane przy ukfadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych

I Gtadkoscienne

I Ze ztaczkg kielichowg

I Przeznaczone do przeciskow i przewiertdw o diugosci do 30 m.

I Diugosc¢ - 6 metrow
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x GWEWN. ZESTAW

[mm] [m]

SRS 50 11 002 28 50 x 43 900
SRS 75 11 002 34 75 x 66 504
SRS 110 11 002 50 110x 99 240
SRS 160 11 002 62 160 x 144 180

Kolanka KFS, KNS

Kolanka dla trudnych warunkéw terenowych
I Gladkoscienne

I Ze zigczka kielichowg
I Dla rur typu SRS, SRS-G, BE, SV, VA

Kat 45°
GZEWN. PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KFS 50/2 13 062 28 50 250
KFS 50 13 062 28 50 550
KFS 75 13 062 34 75 800
KFS 110 13 062 50 110 800
KFS 160 13 062 62 160 800
Kat 90°
@ ZEWN. PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KNS 32 13 063 20 32 250
KNS 50/2 13 063 28 50 250
KNS 50 13 063 28 50 550
KNS 75 13 063 34 75 800
KNS 110 13 063 50 110 800
KNS 160 13 063 62 160 800

INTERNET
www.arot.com.pl

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi
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Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

osionowe SRS-G
Do przeciskéw i przewiertéw

I Uzywane przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy
maksymalnych obcigzeniach transportowych

Przeznaczone do przeciskéw i przewiertow o diugosci powyzej 30m.

Gtadkoscienne, produkowane bez ztaczki kielichowej, {gczone metoda
zgrzewania.

Produkowane w kolorze czerwonym i niebieskim

I Dtugos¢ - 12 metrow
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x @WEWN. ZESTAW

[mm] [m]

SRS-G 110/6,3 11 003 50 110,0 x 97,4 480
SRS-G 110/10,0 11 003 51 110,0 x 90,0 480
SRS-G 125/7,1 11 003 56 125,0x 110,8 360
SRS-G 125/11,4 11 003 58 125,0 x 102,2 360
SRS-G 140/8,0 11 003 60 140,0 x 124,0 288
SRS-G 160/9,1 11 003 62 160,0 x 141,8 360
SRS-G 160/14,6 11 003 63 160,0 x 130,8 360
SRS-G 200/11,4* 11 003 65 200,0x 177,2 168
SRS-G 200/18,2* 11 003 59 200,0 x 163,6 168
SRS-G 225/12,8* 11 003 67 225,0 x 199,4 168
SRS-G 225/20,5* 11 003 69 225,0 x 184,0 168
SRS-G 250/14,2* 11 003 94 250,0 x 221,6 132
SRS-G 250/22,7* 11 003 95 250,0 x 204,6 132

rury nie znajdujg sie w ofercie podstawowej — produkowane na specjalne zlecenia
(nie magazynowane)

Rury ostonowe OPTO°® (RHDPE)

Do ochrony kabli Swiattowodowych

I Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych

I Produkowane standardowo w kolorze czarnym z réznobarwnymi paskami na
powierzchni zewngtrznej

I Posiadajg zebra poslizgowe utatwiajgce zacigganie kabla
I Dostarczane w kregach o diugoéci 250 metréw

I Na indywidualne zamdwienie istnieje mozliwo$¢ wykonania rur w innym kolorze
lub wyposazonych w linke

@ ZEWN. [GRUBOSC SCIAN PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [m]
OPTO 32/2 11 040 24 32,0 2,0 250
OPTO 32 11 040 20 32,0 2,9 250
OPTO 40 11 040 26 40,0 3,7 250
OPTO 50 11 040 28 50,0 4,6 250

E-MAIL
office@arot.com.pl

TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27




Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Do budowy sieci telekomunikacyjnej

I Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji dla nowej generacji mikrokabli
Swiatfowodowych

Umozliwiajg zwielokrotnianie istniejgcych rurociggéw kablowych
Posiadajg warstwe poslizgowa utatwiajacg zacigganie kabla
Bardzo niski wspdiczynnik tarcia pozwala optymalnie dobra¢ srednice
mikrorury do odpowiedniego kabla

. Produkowane w réznych kolorach

|

|
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I Moga by¢ prefabrykowane w wigzki

I Dostarczane w krggach

I Wiecej informacji w osobnym opracowaniu

SYMBOL KOD TOWARU G ZEWN. GRUBOSC SCIAN
[mm]

NOVOMICRO 4 11 051 02 4 0,50
NOVOMICRO 5 11 051 04 5 0,60
NOVOMICRO 7 11 051 03 7 0,75
NOVOMICRO 10 11 051 08 10 1,00
NOVOMICRO 12 11 051 10 12 1,20
NOVOMICRO 15 11 051 12 15 1,50

Rury ostonowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia

Rury ostonowe FP
I Rozne typy rur ostonowych moga by¢ wykonane w wersji

nierozprzestrzeniajgcej ptomienia
' I Stosowane na mostach i wiaduktach, na przytacza do budynkéw
I Produkowane na specjalne zamdéwienie
I Parametry zgodne z PN EN-50086-1, dla rur o grubosci scianki
nie wiekszej od 6,5 mm.
I Oznaczane poprzez dodanie na koricu symbolu liter FP, np.: SRS 75 FP

INTERNET
www.arot.com.pl

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi
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Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

ostonowe DVK®
Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

I Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i gtadkg $cianke wewnetrzng

I Wysoka sztywnos¢ obwodowa

I Stosowane tylko w wykopach otwartych

I Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami

I Dostarczane ze zlgczka typu M

I Dlugosc¢ - 6 metrow
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x GWEWN. ZESTAW

[mm] [m]

DVK 50 11 020 28 50 x 42 720
DVK 75 11 020 34 75 x 63 504
DVK 110 11 020 50 110 x 95 300
DVK 125 11 020 54 125 x 108 324
DVK 160 11 020 62 160 x 136 144
DVK 232 11 020 68 232 x 200 138

Kolanka

I Dostarczane ze zlgczka typu M
I Promien - 800 mm.
I Dla rur typu DVK

Kat 45°
QD ZEWN. x GWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]

DKF 50 13 064 28 50 x 42

DKF 75 13 064 34 75 x 63

DKF 110 13 064 50 110 x 95
DKF 125 13 064 54 125 x 108
DKF 160 13 064 62 160 x 136
DKF 232 13 064 68 232 x 200

Kat 90°
O ZEWN. x OWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]

DKN 50 13 065 28 50 x 42

DKN 75 13 065 34 75 x 63

DKN 110 13 065 50 110 x 95
DKN 125 13 065 54 125 x 108
DKN 160 13 065 62 160 x 136
DKN 232 13 065 68 232 x 200

E-MAIL
office@arot.com.pl

FAX
+48 65 529 27 27

TELEFON
+48 65 525 25 25




Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury ostonowe DVK

Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli, ze
zlgczkg wodoszczelng

I Wykonane i stosowane w taki sam sposob jak rury DVK, lecz posiadajace
potgczenia wodoszczelne

I Dostarczane ze zlgczkg wodoszczelng typu MT
I Diugosc¢ - 6 metrow
SYMBOL KOD TOWARU O ZEWN. x @ WEWN. ZESTAW
[mm] [m]
DVK 50T 11 021 28 50 x 42 720
DVK 75T 11021 34 75 x 63 504
DVK 110T 11 021 50 110 x 95 300
DVK 125T 11 021 54 125 x 108 324
DVK 160T 11 021 62 160 x 136 144

Kolanka DKF-T, DKN-T

Kolanka ze zlgczkg wodoszczelng

I Dostarczane ze zlgczkg wodoszczelng typu MT
I Promien - 800 mm.
I Dla rur typu DVK-T

Kat 45°
D ZEWN. x QWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
DKF 50T 13 066 28 50 x 42
DKF 75T 13 066 34 75 x 63
DKF 110T 13 066 50 110x 95
DKF 125T 13 066 54 125 x 108
DKF 160T 13 066 62 160 x 136
Kat 90°
QD ZEWN. x OWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
DKN 50T 13 067 28 50 x 42
DKN 75T 13 067 34 75 x 63
DKN 110T 13 067 50 110 x 95
DKN 125T

13 067 54 125 x 108
DKN 160T 13 067 62 160 x 136

INTERNET

www.arot.com.pl Rury ostonowe do ukiadania w ziemi
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Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

ostonowe DVR®

Gietkie, dwuscienne rury karbowane
I Posiadajg karbowang $cianke zewnetrzng i utatwiajgca zacigganie kabla
Scianke wewnetrzng

I Przeznaczone do budowy kanalizacji kablowej, w migjscach o matych
obcigzeniach, np.: pod chodnikami, terenami zielonymi

I Zalecane do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, zapewniajg
szczelnos¢ jej odcinkdw

I Dostarczane w kregach ze ztagczka typu M
I Do potgczen moga by¢ réwniez stosowane zigczki typu MT
I Wyposazone w pilota

SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x GWEWN. ZESTAW
[mm] [m]
DVR 50/25 11 022 28 50 x 42 25
DVR 50/50 11 022 28 50 x 42 50
DVR 50 11 022 28 50 x 42 100
DVR 75/25 11 022 34 75 x 64 25
DVR 75/50 11 022 34 75 x 64 50
DVR 75 11 022 34 75 x 64 100
DVR 110/25 11 022 50 110 x 95 25
DVR 110/50 11 022 82 110 x 95 50
DVR 110 11 022 50 110 x 95 100
DVR 160 11 022 62 160 x 136 25

Gietkie, jednoscienne rury karbowane

Rury ostonowe KR°
I Przeznaczone do ochrony kabli w miejscach o matych obcigzeniach

I Karbowane wewnatrz i na zewnatrz
I Stosowane jako kolanka
I Dostarczane w kregach ze ztaczka typu M
I Wyposazone w pilota
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x GWEWN. ZESTAW
[mm] [m]
KR 50/50 11 023 28 50 x 42 50
KR 50 11 023 28 50 x 42 100
d KR 75/50 11 023 34 75 x 64 50

KR 75 11023 34 75 x 64 100
KR 110/50 11023 82 110 x 96 50
KR 110 11023 50 110 x 96 100

TELEFON FAX
10 +48 65 525 25 25 +48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.



Rury ostonowe do ukiadania w ziemi

Rury ostonowe A PS°

Dzielone rury ostonowe do kabli

I Do ochrony istniejgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacji
kablowych

I Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami

I Diugosc¢ - 3 metry lub 5 metréw (A58 PS)

SYMBOL KOD TOWARU @ZEWN. x GWEWN. | DLUGOSC ZESTAW
[mm] [m]

A 58 PS 11 030 30 58 x 50 5 550
A 83 PS 11 030 36 83 x75 3 180
A 110 PS 11 030 50 110 x 100 3 162
A 120 PS 11 030 52 122 x 110 3 144
A 160 PS 11 030 62 160 x 141 3 72
A 200 PS 11 030 64 200 x 172 3 81

A 225 PS 11 030 66 225 x 195 3 81

@

Rury ostonowe KKHR

Szczelne, dzielone rury ostonowe
I Stosowane do naprawy i uzupetniania rurociggdéw kablowych z kablem
Swiattowodowym

I Specjalna konstrukcja zamka zapewnia wodoszczelnos¢ i wytrzymatosé
pneumatyczng do 10 bar

1 Produkowane z PVC-U

I Dtugosc - 2 metry

I taczone wylgcznie za pomoca ztaczki typu EBM

I Do montazu niezbedne narzedzie typu KKHRG
SYMBOL KOD TOWARU @ZEWN. x GWEWN. | DLUGOSC | ZESTAW

[mm] [m] [szt.]

KKHR 32 11 033 20 32,0 x 28,4 2 1
KKHR 40 11 033 26 40,0 x 36,2 2 1
KKHR 50 11 033 28 50,0 x 44,8 2 1

INTERNET
www.arot.com.pl

Rury ostonowe do ukiadania w ziemi
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Rury ostonowe na przestrzenie otwarte

Czarne rury ostonowe do kabli przeznaczone do stosowania na przestrzeniach otwartych, palne, zabezpieczone przed

wplywem promieni ultrafioletowych.

Rury ostonowe BE°

Gladkoscienne rury oslonowe w odcinkach 6 m.

I Ze ztaczka kielichowa

I Przeznaczone do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych, np.: stupach,
skatach, scianach budynkéw, konstrukcjach mostow i wiaduktéow

I Wymiary zgodne z typoszeregiem PN10
I Do mocowania rur stuzg uchwyty VF, SF, ZF i ramki FR
I taczone z kolankami typu KNS i KFS
I Ditugosc¢ - 6 metrow
I Na specjalne zamdwienie rury dostarczane w kolorze: biatym, zéttym i szarym
SYMBOL KOD TOWARU @ ZEWN. x WEWN. ZESTAW
[mm] [m]
BE 32¢ 12 004 20 32 x 26 60
BE 50 12 004 28 50 x 40 900
BE 75 12 004 34 75 x 61 504
BE 110 12 004 50 110 x 90 240
BE 160** 12 004 62 160 x 131 180

) Dostarczane ze zlgczka typu M.
**)  Dostarczane bez ztgczki kielichowe;.

Giladkoscienne rury ostonowe w odcinkach 2,5 m.

Rury ostonowe SV°
I Bez zlgczki kielichowej

I Uzywane, tak samo jak rury typu BE, do ochrony kabli prowadzonych na
stupach i $cianach budynkéw
I Mocowane za pomoca uchwytéw VF, SF, ZF i ramek FR
I Diugosc¢ - 2,5 metra
I Na specjalne zamowienie rury dostarczane w kolorze: biatym, zéttym i szarym
@ ZEWN. x @ WEWN. ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [szt.]
SV 32 12 005 20 32 x 26 20
SV 50 12 005 28 50 x 40 150

SV 75 12 005 34 75 x 61 84
SV 110 12 005 50 110 x 90 40

TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

=\

12 office@arot.com.pl



Rury ostonowe na przestrzenie otwarte

Rury osionowe SVA°®

Dzielone rury ostonowe

I Do ochrony istniejgcych kabli oraz naprawy uszkodzonych rur

I Dtugosc¢ - 3 metry, 5 metrow

I Na specjalne zamowienie rury dostarczane w kolorze: biatym, zéttym i szarym

@ ZEWN. x 9WEWN. | DLUGOSC [ ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [m]

SVA 58 12 031 30 58 x 50 5 550
SVA 83 12 031 36 83 x75 3 180
SVA 110 12 031 50 110 x 100 3 162
SVA 120 12 031 52 122 x 110 3 144
SVA 160 12 031 62 160 x 141 3 72

Rury ostonowe VA°®

Gietkie, gtadkoscienne rury ostonowe

I Uzywane do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych

I Posiadajg linke do wciggania kabla

I Mocowane za pomoca uchwytow VF, SF, ZF i ramek FR

I Dostarczane w kregach

I Na specjalne zamdwienie rury dostarczane w kolorze: biatym, zottym i szarym

G ZEWN. x GWEWN. ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [m]
VA 32 12 006 20 32 x 26 100
VA 50 12 006 28 50 x 40 100
VA 75 12 006 34 75 x 61 50

Kolanka elastyczne

I Elastyczne kolana modutowe

I Maksymalny kat 90 stopni

I Dostarczane takze w diugosciach niestandardowych dla innych katow
I Odporne na promieniowanie UV

I Dostepne kolory: czarny

SYMBOL KOD TOWARU Am L D nominaina
[mm]
EURO-X 50 13 025 28 500 850 50
EURO-X 63 13 025 32 630 1060 63
EURO-X 75 13 025 34 750 1210 75
EURO-X 90 13 025 41 900 1430 90
EURO-X 110 13 025 50 1100 1750 110
EURO-X 125 13 025 54 1250 2275 125
EURO-X 160 13 025 62 1600 2510 160

INTERNET
www.arot.com.pl

Rury ostonowe na przestrzenie otwarte
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Kolanka FA

Kolanka 180° odporne na promienie UV

I Gtadkoscienne
I Z wydtuzonym kielichem

FA 110

13079 50

110

300

I Do rur BE, SV, VA
I Do zabezpieczenia koncow rur przed wnikaniem wody deszczowej
G ZEWN. PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
FA 50 13 079 28 50 100
FA 75 13 079 34 75 150

Kolanka 180° odporne na promienie UV

I Gtadkoscienne

I Z wydtuzonym kielichem
I Do rur BE, SV, VA
I Z uszczelkg dwuwargowa

I Do zabezpieczenia wyjscia z szafek napowietrznych przed wnikaniem wody
deszczowej i uszkodzeniami kabla.

GZEWN. [ PROMIEN
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
FU 50 13 079 28 50 100
FU 75 13079 34 75 150
FU 110 13 079 50 110 300

TELEFON
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Kolanka dzielone 45°

I Stosowane do ochrony istniejgcych kabli

I Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

I Kat 45°

I Kat 90° uzyskuje sie poprzez potgczenie 2 kolan ze sobg

@ ZEWN. x GWEWN.
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
KF 110 PS 13 068 50 110 x 100
KF 120 PS 11068 52 122 x 110
KF 160 PS 13 068 62 160 x 141

+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.




galezniki Y PS

Odgatezniki Y

Odgatezniki dzielone

I Stosowane do wykonania przytgczy abonenckich na istniejacej kanalizacii

teletechnicznej

I Uzywane zamiast odgateznych studni przybudynkowych

I Produkowane na bazie dzielonych rur ostonowych typu A PS

SYMBOL KOD TOWARU SREDNICE
[mm]
Y 110/32 PS 13 141 80 110 x 110 x 32
Y 110/40 PS 13 141 81 110 x 110 x 40
Y 110/50 PS 13 141 82 110 x 110 x 50
Y 120/32 PS 1314185 122 x 122 x 32
Y 120/40 PS 13 141 86 122 x 122 x 40
Y 120/50 PS 11141 62 122 x 122 x 50

Odgatezniki Y

I Do wykonywania odgatezien przy wejéciach do budynkéw

I Stosowane zamiast odgateZznych studni przybudynkowych

SREDNICE
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
Y 40/40 18314075 40 x 40 x 40 mm
Y 110/110 18314079 110 x 110 x 110 mm

Dzielone trdéjniki odgaltezne PDC

Dzielone trojniki do wykonywania odgatezien
prefabrykowanych wigzek mikrorur i rurociggéw
sSwiattowodowych

I Wodoszczelnos¢ na poziomie IP 67

I Wytrzymato$¢ potgczenia na rozcigganie — 1500N

I Przewidywana trwato$¢ — 50lat.

I tatwy montaz bez konieczno$ci uzywania specjalnych narzedzi

RODZAJ USZCZELNIENIA
SYMBOL KOD TOWARU = =
WEJSCIE WYJSCIE ODGALEZIENIE
PDC 044 1322326 | NOVOSPACE 40 | NOVOSPACE 40 | NOVOSPACE 25
PDC 043 1322326 | NOVOSPACE 40 | NOVOSPACE 40 | NOVOSPACE 32
PDC 018 1322328 | NOVOSPACE 50 | NOVOSPACE 50 | NOVOSPACE 25

INTERNET

www.arot.com.pl




(wavin)

Zasobniki ZZA

Zasobniki zigczowe

I Stosowane w sieciach telekomunikacyjnych jako zasobniki ztacz i zapasu
awaryjnego kabla $wiattowodowego

I Trzon wykonany z polipropylenu (PP)

I Pokrywa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)

G ZEWN. [ WYSOKOSC ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [szt]

TRZON ZZA-1 18313072 920 640 1
TRZON ZZA-2 18313072 920 840 1
POKRYWA EZ 800| 1311272 - - 1
CYLINDER 1313972 - - 1
PRZEKEADKA 13139 72 - - 1

Zasobniki ZSZZ

Zasobniki zaciggowo-zapasowe

I Stosowane w sieciach telekomunikacyjnych jako zasobniki zapasu awaryjnego
kabla swiatfowodowego

I Trzon wykonany z polipropylenu (PP)

I Pokrywa wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE)

O ZEWN. [ WYSOKOSC ZESTAW
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [szt.]

TRZON ZSz7Z-1 1313172 920 440 1
TRZON zSz7-2 1313172 920 640 1
POKRYWA EZ 800 1311272 - - 1
CYLINDER 183139 72 - - 1
PRZEKEADKA 183139 72 - - 1

TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27
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Zigczki do rur ostonowych
I Zigczki do wszystkich typdw rur ostonowych do kabli, z wyjatkiem rur

dzielonych
I Szczelnos¢ potaczen na poziomie IP54

SYMBOL KOD TOWARU
M 32 13 080 20
M 50 13 080 28
M 75 13 080 34
M 110 13 080 50
M 125 13 080 54
M 160 13 080 62
M 232 13 080 68

Zigczki wodoszczelne

I Wodoszczelne ztaczki do karbowanych rur ostonowych

I Dostarczane z dwoma uszczelkami
I Szczelnos¢ potaczen na poziomie IP67

SYMBOL KOD TOWARU
M 50T 13081 28
M 75T 13 081 34
M 110T 13 081 50
M 125T 13 081 54
M 160T 13 081 62

Uszczelki do zigczek wodoszczelnych

I Do zigczek MT, pokryw TE

SYMBOL KOD TOWARU
U 50 13 150 25
u7s 13 150 34
U110 13 150 50
U125 13 150 54
U 160 13 150 62
Narzedzie KKHRG
Narzedzie do montazu rur KKHR
I Wykonane ze stali ocynkowanej
i & SYMBOL KOD TOWARU
B KKHRG 32 14034 20
' KKHRG 40 14 034 26
KKHRG 50 14 034 28

INTERNET
www.arot.com.pl

Osprzet
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Zigczki do szczelnych rur dzielonych typu KKHR

I Produkowane z PVC-U
I Dzielone ztgczki
I Wytrzymate pneumatycznie do 10 bar

SYMBOL KOD TOWARU TYP RUR
EBM 32 13 085 20 KKHR 32
EBM 40 13 085 26 KKHR 40
EBM 50 13 085 28 KKHR 50

Zigczki wewnetrzne

I Przeznaczone do wewngtrznego taczenia rur przy przeciskach

SYMBOL KOD TOWARU TYP RUR

IM 99 13 083 44 SRS 110

Zigczki do rur typu OPTO (RHDPE)

I Produkowane z polipropylenu (PP)
I Wodoszczelne, wytrzymate pneumatycznie do 10 bar

SYMBOL KOD TOWARU
MO 32 13082 20
MO 40 13 082 26
MO 50 13 082 28

MO 40/32 11082 74
MO 50740 11082 77

Zigczki redukcyjne

I Przeznaczone do taczenia rur o roznych érednicach zewnetrznych

SYMBOL KOD TOWARU

R 75/50 13 084 34
R 110/50 13 084 82
R 110/75 13 084 83
R 125/110 13 084 87
R 160/110 13 084 88

TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27
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System uszczel

System uszczelnien GABO

I Tanie mutoszczelne uszczelnienie kabli wyprowadzanych z rury
I Szybki montaz bez dodatkowych narzedzi
I Do wielokrotnego uzycia

SREDNICA USZCZELNIANEJ RURY
SYMBOL KOD TOWARU
[mm]
SRA 50 13 056 28 40 - 50
SRA 110 13 056 50 99 - 110
SRA 125 13 056 54 110 - 120
SRA 140 13 056 60 125 -134,5
Pokrywy
I Pokrywy do wszystkich typow rur ostonowych do kabli, z wyjgtkiem rur
dzielonych
SYMBOL KOD TOWARU
E 32 13110 20
E 40 13 110 26
E 50 1311028
E75 13110 34
E 110 13 110 50
E 125 13110 54
E 160 13110 62
E 232 13 110 68
Pokrywy wodoszczelne
I Wodoszczelne pokrywy do karbowanych rur ostonowych
I Dostarczane z uszczelka typu U
SYMBOL KOD TOWARU
TE 50 1311128
TE 75 13111 34
TE 110 13111 50
TE 125 13111 54
TE 160 13 111 62

Kapturki do wciggania kabla

I Zapobiegajg uszkodzeniom powloki ochronnej kabla podczas jego wciggania
do rur ostonowych

SYMBOL KOD TOWARU
ET 50 13120 28
ET 75 13120 34

ET 110 13120 50

ET 125 13120 54

ET 160" 13120 62

) Fabrycznie rozciety

INTERNET

www.arot.com.pl Osprzet
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Uchwyty ZF

Elementy mocujace

Uchwyty na zerdzie zelbetowe

SYMBOL KOD TOWARU
ZF 50 13104 28
ZF 75 13104 34
ZF 110 13 104 50
ZF 160 13 104 62
Uchwyty Scienne z wkretami
SYMBOL KOD TOWARU
VF 32 13 102 20
\k\‘_ VF 50 13 102 28
S VF 75 13 102 34
VF 110 13102 50
Uchwyty SF
Uchwyty na stupy drewniane
SYMBOL KOD TOWARU
SF 32 13108 20
SF 50 13103 28
SF 75 13103 34
SF 110 13 103 50

Ramka FR

Ramki FR na zerdzie (stupy) wirowane

SYMBOL KOD TOWARU

FR 13 106 99

Uchwyty dystansowe D

Uchwyty dystansowe D

I Uchwyty do mocowania rur przy ukitadaniu kanalizacji wielootworowej

20

SYMBOL KOD TOWARU
D 50/8 13 090 28
D 75/8 13 090 34
D 110/4 13 090 50
D 110/8 13 090 50
D 125/8 13 090 54

D 160/4 13 090 62

D 160/8 13 090 62

+48 65 525 25 25

FAX

+48 65 529 27 27

=\

office@arot.com.pl



Tasmy dla energetyki

Tasmy niebieskie

Tasmy niebieskie

I Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
ponizej 1kV

I Podstawowa szeroko$¢ 200 mm

I Mozliwo$¢ wykonania nadruku "UWAGA KABEL"

I Diugosc¢ - 1 00 metrow

SYMBOL KOD TOWARU GRUBOSC
[mm]

TO-ENN/08/20 13150 16 0,08 mm
TO-ENN/12/20 13150 16 0,12 mm
TO-ENN/16/20 13150 16 0,16 mm
TO-ENN/40/20 13150 16 0,40 mm
TO-ENN/45/20 13150 16 0,45 mm
TO-ENN/50/20 13150 16 0,50 mm
TO-ENN/08/30 13150 16 0,08 mm
TO-ENN/12/30 13150 16 0,12 mm
TO-ENN/16/30 13150 16 0,16 mm
TO-ENN/40/30 13150 16 0,40 mm
TO-ENN/45/30 13 150 16 0,45 mm
TO-ENN/50/30 13150 16 0,50 mm
TO-ENN/08/40 13 150 16 0,08 mm
TO-ENN/12/40 13150 16 0,12 mm
TO-ENN/16/40 13150 16 0,16 mm
TO-ENN/40/40 13150 16 0,40 mm
TO-ENN/45/40 13150 16 0,45 mm
TO-ENN/50/40 13150 16 0,50 mm

Tasmy czerwone

Tasmy czerwone

I Tasma oznaczeniowa do kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym
powyzej 1kV

I Podstawowa szeroko$¢ 200 mm

I Mozliwos¢ wykonania nadruku "UWAGA KABEL"

I Dtugos¢ - 100 metrow

SYMBOL KOD TOWARU GRUBOSC
[mm]

TO-ENC/08/20 13151 16 0,08 mm
TO-ENC/12/20 13151 16 0,12 mm
TO-ENC/16/20 13151 16 0,16 mm
TO-ENC/40/20 13151 16 0,40 mm
TO-ENC/45/20 13151 16 0,45 mm
TO-ENC/50/20 13151 16 0,50 mm
TO-ENC/08/30 13151 16 0,08 mm
TO-ENC/12/30 13151 16 0,12 mm
TO-ENC/16/30 13151 16 0,16 mm
TO-ENC/40/30 13151 16 0,40 mm
TO-ENC/45/30 13151 16 0,45 mm
TO-ENC/50/30 13151 16 0,50 mm
TO-ENC/08/40 13151 16 0,08 mm
TO-ENC/12/40 13151 16 0,12 mm
TO-ENC/16/40 13151 16 0,16 mm
TO-ENC/40/40 13151 16 0,40 mm
TO-ENC/45/40 13151 16 0,45 mm
TO-ENC/50/40 13151 16 0,50 mm

INTERNET
www.arot.com.pl

Elementy mocujgce, TaSmy dia energetyki
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Tasmy ostrzegawcze

Tasmy dla telekomunikaciji i ostrzegawcze

Tasmy ostrzegawcze

I Tasma ostrzegawcza do kabli telekomunikacyjnych

I Dtugosc¢ - 100 metrow

SYMBOL KOD TOWARU SZEROKOSC NADRUK L

[mm] [m]
TO-Tkt/10 13 152 08 100 * 500
TO-Tkt/15 13152 12 150 * 200
TO-Tkt/20 13152 16 200 * 200
TO-Tkt/25 13152 18 250 * 200
TO-Opt/10 13 1563 08 100 * 500
TO-Opt/15 13 153 34 150 * 200
TO-Opt/25 13153 18 250 > 200

") UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
*) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY

TasSmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne

I Wkiadka stalowa pozwala zlokalizowa¢ trase kabla $wiattowodowego
metodami bezwykopowymi

I Taéma typu TOL-6/Z moze by¢ uktadana ptugouktadaczem

TasSmy ostrzegawczo-odgradzajgce

SZEROKOSC NADRUK L
SYMBOL KOD TOWARU
[mm] [m]
TOL-Opt/10 13 154 08 100 * 250
TOL-Opt/20 13154 16 200 * 100
TOL-Opt/25 13154 18 250 * 100
TOL-6/Z 1315505 60 brak 100

*) UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY

Tasmy ostrzegawczo-odgradzajgce

I Stosowane do zabezpieczenia niebezpiecznych miejsc oraz placéw budowy

\ SYMBOL KOD TOWARU SZEROKOSC NADRUK
[mm]
' TOO-BC/8 13 156 06 80 brak
| TOO-BC/10 13 156 08 100 brak
TOO-BC/15 13156 12 150 brak
TOO-ZC/10 13157 08 100 brak
TOO-BN/10 13158 08 100 brak
TOO-BN/15 13158 12 150 TP SA
TOO-BN/10 13158 08 100 POLICJA
TOO-BC/10 13 156 08 100 STRAZ
TOO-BC/10 13 156 08 100 UWAGA WYKOPY
= TOO-BC/10 13 156 08 100 ROBOTY DROGOWE

22
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Dane techniczne

Minimalne promienie giecia rur
réznych typow i Srednic

Sredni wspoiczynnik ugiecia wyznaczony jest z zatozeniem, ze rura uginana jest po wycinku okregu. Podparcie uginanej rury, np.: w jednym punkcie na
jej dtugosci wptywa oczywiscie na zmiang wspotczynnika.

Rury w odcinkach prostych Rury w kregach
Srednia wartos¢ wspdiczynnika ugiecia
Typ rury Temperatura Rodzaj (wspoiczynnik x zewn. $rednica rury daje minimalny Typ rury Prom. giecia
promien giecia)
A +20°C gtadka 40 KR 50 0,35m
A 0°C gtadka 70 KR 75 0,35 m
DVK, DVK-T +20°C karbowana 25 KR 110 0,35 m
DVK, DVK-T 0°C karbowana 35 DVR 50 0,35 m
SRS +20°C gtadka 30 DVR 75 0,35 m
SRS 0°C gtadka 55 DVR 110 0,35 m
SRS-G +20°C gtadka 30 DVR 160 0,35 m
SRS-G 0°C gtadka 45 VA 32 0,60 m
BE, SV +20°C gtadka 25 VA 50 0,65 m
BE, SV 0°C gtadka 45 VA 75 0,90 m
OPTO 32/2 0,60 m
Na przykiad: Promien giecia gtadkosciennej rury A 110 w +20° C wynosi: 40 x 110, w przyblizeniu OPTO 32 0.65m
4500 mm - 4,5 m. Promien giecia rury SRS 110 w temperaturze + 0° C wynosi: 55 x 110,
w przyblizeniu 6100 mm - 6,1m. OPTO 40 065m
OPTO 50 0,65 m

Promienie gigcia podano w metrach,
w temperaturze +20° C

Polietylen jest produktem odpornym na dziatanie wiekszosci kwasow, alkaliéw, roztworéw soli i rozpuszczalnikéw organicznych.

Chemikalia lub produkty Stezenie Temperatura + 20°C Temperatura + 60°C
Aceton 100% ) O
Benzyna S O

Alkohol metylowy 100% S S
Kwas azotowy 25% S S
Kwas azotowy 50% (0] N
Kwas azotowy 75% N N

Kwas chlorowodorowy Stezony S S
Oleje i ttuszcze S O
Oleje mineralne S O
Kwas siarkowy 100% S S
Piwo S S
Siarkowodoér 100% S S
Sodowy chlorek Roztwor nasycony S S
Sodowy wodorotlenek 40% S S

S - satysfakcjonujgca odpornosé polietylenu na dziatanie chemikalidw, wyniki badan uznane sg za satysfakcjonujace przez wiekszo$¢ krajow biorgcych udziat w testach
O - ograniczona odpornos¢ polietylenu na dziatanie chemikaliow, wyniki badan uznane sg za ograniczone przez wigkszo$¢ krajow biorgcych udziat w testach
N - niezadowalajgca odpornos$¢ polietylenu na dziatanie chemikaliow, wyniki badarn uznane sa za niezadowalajgce przez wigkszos$¢ krajow biorgeych udziat w testach

INTERNET Dane techniczne

www.arot.com.pl
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Dane techniczne

Doboér ostony rurowej

Zalecany dobor ostony rurowej uktadanej w ziemi w zaleznosci od przeznaczenia

WYKOP OTWARTY PRZECISK, PRZEWIERT
TYP OBCIAZENIE OD TRANSPORTU OBCIAZENIE OD TRANSPORTU OSK,\? A’\‘F,AREJV’\:%,\?ESZ%&BLA
TAK NIE TAK NIE
A + +
SRS + + +
SRS-G + + +
DVK + +
DVK-T + +
DVR +
KR +
OPTO + +
APS + + +
KKHR +

Zalecany dobor ostony rurowej ukiadanej na przestrzeni otwartej w zaleznosci od przeznaczenia

VP OSEONA NA BUDYNKU, SEUPIE PRZEKRACZANIE RZEK OSEONA NA OSEONA ISTNIEJACEGO KABLA
<2.0m ~2.0m SKALACH, MOSTACH, WIADUKTACH NAPRAWA KANALIZACJI
VA +
BE + +
SV +
SVA +
+

SMR
Kolorystyka

Rury uktadane w ziemi standardowo produkowane sg w kolorze niebieskim (ochrona kabli niskiego napigcia) i czerwonym (w przypadku ochrony kabli
$redniego napiecia). Istnieje mozliwos¢ wyprodukowania rur w dowolnie wybranym kolorze, pod warunkiem zamdwienia minimalnej partii produkcyjnej.

Charakterystyka polietylenu

Wszystkie rury ostonowe produkowane przez AROT POLSKA wykonane sg z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).

Polietylen jest tak zwanym polimerem. Tlumaczac z greckiego, oznacza to
"wiele czesci" (poly=wiele, mer=czesci). Produkcja polietylenu jest
procesem chemicznym, w ktorym czasteczki sktadajace sie z wegla i
wodoru tgczg sie w diugie tancuchy, mogace zawiera¢ dziesiatki tysigcy
atoméw wegla.

Wytwarzane sg rézne typy polietylenu

1. LDPE (nazywany rowniez PEL) to polietylen o matej gestosci
(wysokocisnieniowy, migkki). Oznacza to, ze jest to tworzywo miekkie

i elastyczne.

2. MDPE (nazywany réwniez PEM) to polietylen o $redniej gestosci
(Sredniocisnieniowy). Oznacza to, ze jest to tworzywo bardziej sztywne niz
PEL, lecz mniej twarde niz HDPE.

3. HDPE (zwany tez PEH) to polietylen o duzej gestosci (niskocisnieniowy,
twardy). Jest najbardziej sztywnym typem polietylenu.

Wytrzymate na uderzenia i wstrzgsy

Rury z polietylenu sa wytrzymate na uderzenia i wstrzasy, np. przy
transporcie, skladowaniu, itp., a takze podczas uktadania pod ziemia.
Ponadto rury polietylenowe sg lekkie. W przypadku najczesciej uzywanych
Srednic nie jest wymagane stosowanie specjalnych urzadzen
podnosnikowych.

Odporne na czynniki chemiczne

W $rodowisku naturalnym, jak i przemysle wystepuje wiele roznych
czynnikbw chemicznych. Rury z polietylenu sg odporne na dziatanie
wszystkich ich rodzajéw. Nie rdzewieja, nie przewodzg pradu
elektrycznego oraz nie poddajg sie agresywnosci chemicznej gruntu.

Diuga zywotnosc¢

Rury polietylenowe majg dtugi okres zywotnosci - co najmniej 50 lat.
Przeprowadzono wiele testow cisnieniowych, ktdre to potwierdzity. Testy
te przeprowadzono zaréwno w normalnej temperaturze roboczej, jak

i w temperaturze podwyzszonej. Wigkszos¢ rur wytrzyma okresy duzo
diuzsze niz jest to wymagane normami.

Odporne na wysok3g i niskg temperature

Po pierwsze, rury polietylenowe mozna uktada¢ w dowolnych warunkach
atmosferycznych, a po drugie nie stajg sie one bardziej podatne na
uszkodzenia nawet w bardzo niskich temperaturach.

Wykop nasze rury po 50 latach,
a uwierzysz, ze czas stangt w miejscu.

TELEFON

24 +48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
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Certyfikaty i Swiadectwa

Maragamert Sarsce

CERTYFIKAT

- Jednostka certyfikujaca
TUV $UD Management Service GmbH

zadwiadcza, ze prredsigbiorstwo

®

TUV SUD FTOV SO0

UVSU0 TUVBOD Tuv SyB

Arot Polska Sp. z. 0. 0.
ul. Spoldzieicza 2H
PL-64-100 Leszno

wdrazyto i stosuje
system zarzadzania jakodcia w zakresie

¢ CEPTUO®WUKAT ¢ CERTIFICADO « CERTIFICAT

Produkcja | sprzedaz systemow osion rurowy Oczekiwania i satysfakcja
z tworzyw sztucznych
do kahli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

klientow sg wyznacznikiem

Na podstawie auditu, nr sprawozdania 70018866

twierd efnieni . s . -
g o jakosci naszych wyrobéw

1SO 9001:2008

MNimiejszy cenyfikat jest wazny do: 2012-10-22
MNumer rejestracyjny camyfikatu 12 100 15229 TMS

i ustug. Jakos$é¢ ta jest wkltadem
wszystkich pracownikow, ktorzy
majg odwage juz dzi$ tworzyé

[.{l‘_l.‘
4‘.(‘ : /Q‘M ﬁ@ to, czego klient zacznie

S S . oczekiwag jutro.

L]
TU S0 Management Service GroH » Zertlizierungsselle » Ridlersirale 65+ 5339 Miinzher » Sermary ™oV

ZERTIFIKAT « CERTIFICATE ¢

Wyroby posiadajg Aprobate Techniczng

o

Nr AT/2007-03-2242 wydang przez Instytut G}_D AR
Badawczy Drég i Mostoéw. Ostony 40 ;
przeznaczone do uktadania w ziemi sg

zgodne z PN-EN 50086-2-4. Zgodnosé

wyrobéw z wymogami Dyrektywy nr
2006/95/WE potwierdza niezalezny raport

z badan wykonanych w Instytucie Techniki

Budowlanej.

INTERNET

www.arot.com.pl Certyfikaty i Swiadectwa
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TELEFON
+48 65 525 25 25

FAX
+48 65 529 27 27

E-MAIL
office@arot.com.pl

26






Rury osionowe Katalog wyrobow

Oferta AROT POLSKA

Oferta AROT POLSKA zawiera kompletny system rur ostonowych
do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych
i?telewizyjnych oraz zestaw akcesoridow niezbednych przy
uktadaniu i zacigganiu kabli. W skiad tego asortymentu wchodza:

M gtadkoscienne rury ostonowe typu
A, SRS, SRS-G, OPTO
M jedno - i dwuscienne karbowane rury ostonowe
typu KR, DVR, DVK, DVK-T
mikrorury
dzielone rury ostonowe A PS, KKHR

C€
(&)

i

rury ostonowe do stosowania na przestrzeniach
otwartych BE, SV, VA

M dzielone rury ostonowe do stosowania

na przestrzeniach otwartych SVA

rury ostonowe nierozprzestrzeniajgce ptomienia

e S
150 9001

kolanka, ztgczki, odgatezniki, pokrywy,
elementy mocujgce,

zasobniki swiattowodowe
tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne
studnie kablowe

AROT POLSKA ciggle rozwija i doskonali je produkty, stad rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany
specyfikacji swoich wyrobow bez powia nia. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane

zostaty w dobrej wierze i w przeswiadcz: na dzien przekazania materiatow do druku sg one aktualne i nie
budzg zastrzezen. Niniejszy katalog nie slanoww oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego, lecz informacje
o produktach AROT POLSKA.

AROT POLSKA Sp. z o.0. www.arot.com.pl
ul. Spotdzielcza 2h

64-100 Leszno
POLSKA

Tel. +48 65 525 25 25
Fax +48 65 529 27 27

e-mail: office@arot.com.pl



