L.dz. PW/24/00709 Mielec,09.07.2024

Euro-Eko MEDIA Sp. z o.0.
Ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

Dotyczy :: Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej Multimedia Polska Sp. z 0.0. na dz.
114/23;114/25;114/27 obreb 3 w Mielcu

Projektowane zagospodarowanie dziatek 114/23:114/25:114/26 — obreb 0003
Przemystowy w Mielcu przy ulicy Wojska Polskiego 3 , koliduje z kanalizacja
teletechniczng Multimedia Polska Sp. z 0. o.. Kanalizacja zbudowana jest z 2 rur HDPE
fi 110 mm oraz studni SK-2. W kanalizacji biegnie kabel miedziany XzTKMXpwn25x4x05
oraz swiattowod Z-XOTKtsdD24J .

W zwiazku z planowang budowg drogi wewng¢trznej oraz wybrukowaniem terenu kanalizacje
teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ w nastepujacy sposob. Rury kanalizacyjne przechodzace
pod planowanym placem roztadunkowym obok planowanej studni bezodplywowej ,,Sb” do
studni SK-2 oraz od studni wzdtuz budynkéw B i C nalezy zabezpieczy¢ rurami

AROTA 125 mm lub wybra¢ ziemi¢ znajdujaca si¢ bezposrednio nad kanalizacjg a nastepnie
wyla¢ plyte betonowg grubosci 15 cm szerokosei 50cm zabezpieczajaca kanalizacje .

W zalaczniku zaznaczono odceinki kanalizacji do zabezpieczenia.

Po wybranie ziemi a przed wylaniem betonu powiadomié stuzby techniczne MMP w celu
sprawdzenia stanu kanalizacji teletechnicznej . tel .661297504

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:
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Zabezpieczenie wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
Przelozenie urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027 i
powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
tacznosci , przypadku kabli $wiattowodowych - maksymalnie zminimalizowa¢ przerwy w facznosci
wykonujgc przektadki w oknie serwisowym w godz. 00.00 — 6.00;

W miejscach skrzyzowan z projektowanymi wjazdami kanalizacj¢ telekomunikacyjna nalezy
zabezpieczy¢ wytrzymalosciowo przez cala szerokos$¢ wjazdow;

Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktory jest wlasnoscia gestora drogi. W przypadku,
gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach os6b trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dzialki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej
oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Multimedia POLSKA Sp. z
0.0. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b
fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach os6b trzecich bgda obciazaly Inwestora;
Realizacja powyzszych prac moze odbywac si¢ na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Multimedia POLSKA Sp. z
0.0. projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czgéci telekomunikacyjnej, zawierajacego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy ( w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i
budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Mielcu ul. Mickiewicza
34

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania Infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z
wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w
Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4;

Wszystkie prace zwiazane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z
Multimedia POLSKA Sp. z 0.0. projektem pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
operatora.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy
wystapi¢ do poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wlasnoscia.

W zwiazku z tym, ze zajetos$¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczgcia przebudowy infrastruktury Multimedia POLSKA Sp. z
0.0. Inwestor jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych si¢ w kanalizacji
teletechnicznej objetej niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowi
placu budowy;

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub konieczno$ci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwiazanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

Prace budowlano-montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujacej si¢

w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym.

12. Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza niniejsze Warunki Techniczne

pisemnie wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne  przekazanie placu budowy (spisanie
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protokotu sprawowania nadzorunad  prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odbioru koficowego. Warunkiem podpisania protokolu odbioru rob6t przez

przedstawiciela Multimedia POLSKA Sp. z 0.0. jest migdzy innymi przekazanie jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji podwykonaWczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do Multimedia
POLSKA Sp. z 0.0. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do rob6t. Wykonywanie prac na
sieci Multimedia POLSKA Sp. z 0.0. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci i bedzie zglaszane
organom §cigania;
13. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Multimedia POLSKA Sp. z 0.0.

Departament Utrzymania i Eksploatacji sieci

Eksploatacja Mielec

Ul. Mickiewicza 34

39-300 Mielec

14. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesiace od dnia ich wydania.
Tel. kontaktowy- 661297504

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

3. zafacznik
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