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Rozdzielnica niskiego napiecia

5/ Ztacza kablowe nN
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WSTEP

Ztgcza kablowe produkowane przez firme ZPUE S.A. wytwarzane sg na bazie wtasnych obudéw SKR z tworzywa wzmocnionego wioknem
szklanym oraz obudéw metalowych. Sa one zasadniczymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nN. W zalezno$ci od potrzeb
wykorzystywane s3 do rozdziatu energii elektrycznej, pomiaru energii, oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciazen i zwaré¢ w
sieciach kablowych niskiego napiecia. Umozliwiajg odej$cie od trasy kablowej niskiego napiecia i zasilenie odbiorcy przy pomocy
wewnetrznej linii zasilajacej. Spetniaja role ztaczy koricowych czy przelotowych.

ZPUE S.A. posiada w swojej ofercie réznorodng game ztgcz: kablowych, pomiarowych, kablowo-pomiarowych, ktére powstaty przy Scistej
wspotpracy z Zaktadami Energetycznymi. Ztacza kablowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe wykonane w oparciu o obudowy
termoutwardzalne jak i obudowy metalowe moga by¢ instalowane na zewnatrz budynkéw w wersji wolnostojacej z fundamentem, jako
przyscienne lub do zamontowania w elewacji budynku.
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modutowa konstrukcja umozliwiajgca wymiane uszkodzonych czesci,

konstrukcja pozwalajgca na tatwa rozbudowe istniejgcego ztacza,

konstrukcja umozliwiajaca podziat zaréwno w pionie jak i w poziomie na cze$¢ zaktadu energetycznego oraz odbiorcy,
optymalna gteboko$¢ szafki zapewniajgca mozliwos¢ zabudowy roztacznikéw listwowych,

mozliwo$¢ stosowaniawziernikéw oraz drzwiczek inspekcyjnych,

stopien ochrony IP44 /1P54 w obudowach termoutwardzalnych z mozliwoscig zwiekszenia do IP66 — w obudowach metalowych,
wysoka odporno$é na promieniowanie UV,

mozliwo$¢ konstruowania ztgcz o dowolnych uktadach i gabarytach (nie wymaga naktadéw na zakup form),

materiat przyjazny dla $rodowiska,

skutecznawentylacja labiryntowa zapobiegajgca tworzeniu sie skroplin,

duza odporno$é nauderzeniarealizowana poprzez zdefiniowanie punktu kontrolowanego przetamania,

plastycznos$¢ obudow aluminiowych powodujaca odksztatcenie, a nie pekanie obudowy.
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Rozdzielnica niskiego napiecia ple.

5.1/ Ztacza kablowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

Zgodnos$¢ z normami:

ZPUE S.A.- poswiadcza, ze produkowane rozdzielnice nN oraz ztgcza kablowe s zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu
Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapieciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych
granicach napieciai spetniajg przedmiotowe normy i standardy.

Zgodnos$¢ oznaczonych produktéw z ww. dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie wymagan zawartych
w nastepujacych normach:

PN-EN 61439-1:2011 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne”,
PN-EN 61439-2:2011 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii
elektrycznej”,

= PN-EN 61439-3:2012 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania
przez osoby postronne (DB0)",

= PN-EN 61439-5:2015-02 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach
publicznych”,
PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - ,Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)",
PN-EN 62262:2003 - ,Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (kod IK)",
PN-EN 62208:2011 - ,Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine”,
PN-E-05163:2002 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete - Wytyczne badania w warunkach wytadowania tukowego,
powstatego w wyniku zwarciawewnetrznego”,

= PN-EN 50274:2004 - ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed
niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych”

= PN-EN 60695-2-11:2015-02 - ,Badanie zagrozenia ogniowego - Cze$¢ 2-11: Metody badan oparte na stosowaniu
rozzarzonego/goracego drutu — Metoda badania rozzarzonym drutem palno$ci wyrobow gotowych (GWEPT)",

= PN-EN 60695-11-10:2014-02 - ,Badanie zagrozenia ogniowego — Cze$¢ 11-10: Plomienie probiercze — Metody badania ptomieniem
probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu probki”,

= PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - ,Metoda wyznaczania wskaznikéw poréwnawczych i odpornosci na prady
petzajace materiatéw elektroizolacyjnych statych”.

Podstawowe dane znamionowe:

Napiecie znamionowe 230V / 400V
Napiecie znamionowe izolacji 690V
Prad znamionowy 630A
Stopien ochrony P44 /P54
Odpornosé na uderzenia mechaniczne IK10
Klasa ochronno$ci urzadzenia klasa Il
Kategoria palnosci VO
Odpornosé na prady petzajace CTI 600
Kolor standardowy RAL 7035
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