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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Uchwata nr XXVI1/289/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w
sprawie uchwalenia VIII zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu

— Dz.U. 2022 poz. 1518 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2023 poz.682
z 10.03.2023r) z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225 z 15.04.2022) z pézniejszymi zmianami

— katalog konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych

— Informacje i uzgodnienia z Uzytkownikiem

2. RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

Kategoria obiektu budowlanego: XXV — drogi, XXII — plac roztadunkowy.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe wjazdu i wyjazdu wjazdu na teren dziatki nr
113/23 oraz wyjazdu z dziatki nr 114/26 na droge wewnetrzng oraz budowy na terenie
dzietek Inwestora placu manewrowo — postojowego dla roztadunku i zatadunku dla
samochodow ciezarowych w celu obstugi komunikacyjnej Neutralizatora N-9 Euro-Eko
Media na dziatkach nr. ew. 114/23, 114/25, 114/26 obreb 3 przy ul. Wojska Polskiego 3 w
Mielcu

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1. Sytuacja, stan istniejgcy

Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie dziatek nr 114/23, 114/25, 114/26 w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu.

Dojazd do terenu inwestycji poprzez zjazd z drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego dz. Nr
48/5 w Mielcu (Nr drogi: 1 141R) i wewnetrzny ukfad komunikacyjny Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

W rejonie inwestycji znajdujg sie istniejgce obiekty kubaturowe, urzgdzenia technologiczne,
galerie i estakady dla potrzeb transport technologicznego posadowione na fundamentach
zelbetowych oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

W rejonie niniejszej inwestycji zlokalizowane sg kable energetyczne, wodociggi oraz
kanalizacja opadowa, sanitarna i c.0.. Dojazd do niniejszej inwestycji zapewnia wewnetrzny
uktad komunikacyjny. Istniejgce drogi szerokosci ~7,0m o nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz ciggi piesze o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie istniejgcych drég i placu
poprzez studzienki wodosciekowe podtgczone do kanalizacji opadowe;.

4.2. Rozwiazania projektowe

W ramach niniejszego opracowania celem dojazdu do budynku oczyszczalni z wewnetrznej
drogi dojazdowej zaprojektowano wjazd szerokosci 4,5 m na teren dziatki nr 113/23 oraz
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wyjazd szerokosci 4,5m z dziatki nr 114/26 na droge wewnetrzna.

Wigcznie zjazdu i wyjazdu do krawedzi drogi poprzez tuki o promieniu R=3,0 m.

Na przedtuzeniu osi wjazdu i wyjazdu na terenie dzietek Inwestora zaprojektowano plac
manewrowo — postojowy o wymiarach 17,5-31,1 m x 20,45-9,45 m.

W ramach niniejszego opracowania istniejgce utwardzenie z betonu cementowego w
rejonie budynku pozostaje bez zmian, a nawierzchni projektowanego palcu oraz wjazdu i
wyjazdu zostanie wykonana z kostki betonowej. W rejonie potgczenia istniejgcego i
projektowanego placu oraz w miejscu roztadunku samochodu zaprojektowano szczelne
tace z betonu cementowego.

Na potgczniu placéw zaprojektowano tace o wymiarach 11,75 x 4,0 m z uksztattowaniem
spadku w kierunku istniejgcej studzienki bezodptywowej, zas w miejscu roztadunku
zaprojektowano tace o wymiarach 15,0m x 3,0 m wraz ze studzienkg 100 cm, h=150 cm
bezodptywowsg i wpustem klasy D400 - kwasoodpornym .

W ramach niniejszego opracowania chodnik przy krawedzi oraz bezpiecznik drogi
wewnetrznej zostanie przebudowany - zaprojektowano chodnik z kostki betonowej
szerokosci 2,3 m na przedtuzeniu istniejgcych ciggéw pieszych, zas bezpiecznik szerokosci
0,75 m.

4.2.1. Rozwigzanie wysokosciowe i przekrdj normalny

Projektowane rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania.
Projektowany wjazd i wyjazd na droge dojazdowg, nalezy wykonaé w dowigzaniu do
rzednych krawedzi drogi wewnetrznej, istniejgcego placu oraz rzednych wjazdéw i wejs¢ do
obiektu.
Rozwigzanie wysokosciowe dla powyzszego wjazdu zostato uwarunkowane:

— istniejgce rzedne drég na wigczeniach,

— spadkami podtuznymi, ktére wynoszg od 0,5% do 2,0%.
Spadki poprzeczne od 3,2% do 0,2%.

4.2.2. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujgce zatozenia dla ustalenia konstrukcji nawierzchni:

— kategoria ruchu KR3,

— warunki wodne dobre,

— grunty podtoza bardzo wysadzinowe.
Istniejgce podtoze zaklasyfikowano do grupy nosnosci podioza G4. Wymagana grubosc¢
nawierzchni z uwagi na przemarzanie wynosi dla przedmiotowego obszaru
0,7xh,=0,7x1,0m=0,65m.
Konieczne jest doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1 charakteryzujgcej sie
wskaznikiem zageszczenia 1s=1,03 i wtornym modutem odksztatcenia nie mniejszym niz E2
=100 MPa.
Z uwagi na powyzsze zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drog i placow wedtug
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz katalogu
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, przyjeto:

Konstrukcje nawierzchni zjazdow i placu przyjeto:

— warstwa scieralna z kostki betonowe;j gr. 10 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 20 cm
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— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% gr. 24 cm
— warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>20% gr. 40 cm
istniejgce podtoze doprowadzone do E2>25MPa tacznie gr. 97 cm

Konstrukcje nawierzchni tac zaprojektowano:
— warstwa $cieralna z betonu cementowego B-40 szczelnego, dylatowanego, gr.22 cm
— warstwa poslizgowa z geowtokniny
— podbudowy zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C5/6  gr. 18 cm

— podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% gr. 24 cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR>20% gr. 40 cm
istniejace podtoze doprowadzone do E2>25MPa tacznie gr. 104 cm

Proj. gr. 97cm, 104cm > 70cm Hz — spetniony jest warunek mrozochronnosci.

Ciggi piesze i opaski zaprojektowano:

— warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej gr.8cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr.3cm

— podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.30 cm
tacznie ar.41 cm

W przypadku uzyskania normatywnych: wskaznika zageszczenia i wtérnego modutu
odksztatcenia nalezy wykona¢ stabilizacje gruntéw, badz tez wykona¢ wzmocnienie podtoza
np. georusztem lub geokratami.

W przypadku wykonywania robét zaraz po roztopach lub opadach i w przypadku
stwierdzenia nawilgocenia istniejgcego gruntu w rejonie wykonanego koryta - nalezy ten
grunt wymieni¢ na grunt nadajgcy sie do budowy nasypow (zalecany piasek
Srednioziarnisty, zuzel).

Jako elementy konstrukcyjne przyjeto kraweznik 20/30cm na tawie z betonu B-15 o obj.
tawy 0,10m?/1 mb oraz obrzeze betonowe na tawie z betonu B-15 o obj. fawy 0,05m3/1 mb.

4.2.3. Odwodnienie

Odwodnienie  nawierzchni  projektowanego placu zostatlo zapewnione poprzez
sprowadzenie wody poprzez uksztattowanie spadkoéw podtuznych i poprzecznych do
projektowanego odwodnienia liniowego szerokosci 30 cm z i osadnikiem i rusztem klasy
D400 oraz istniejgcych studzienek wodosciekowych, woda z odwodnienia liniowego
zostanie odprowadzona do projektowanej kanalizacji opadowe;j.

Nawierzchnie tac ograniczono na sptyw wody opadowej z przylegtego placu poprzez
wyniesiony kraweznik 20/30cm utozony "na ptask" .

Woda zostanie zagospodarowana na dziatce Inwestora, bez negatywnego wplywu na
dziatki sgsiednie. Woda zostanie zagospodarowana bez negatywnego wptywu na dziafki
sgsiednie, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej | Zeglugi Srédladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi

12



Budowa zjazdéw wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem badz
remontem istniejacego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media

Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzgdzen wodnych.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaé bedg na wykonaniu koryta pod nawierzchnie projektowanych
zjazdow, placu, ciggéw pieszych oraz uksztaltowaniu terenu dziatki w rejonie
wykonywanych robot.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiez na odkfad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205.1998.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem sie wody w przypadku opadéw, do wykopow nie nalezy wprowadzac sprzetu
ciezkiego, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntu.

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonacé recznie!

4.4. Dostosowania do warunkéw wynikajacych z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego - Uchwata nr XXVII/289/2020 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Mielcu

Tereny przemystu oznaczone literg P
Szczegotowe oznaczenie P33-P z przeznaczeniem pod przemyst.

4.4.1. Ustalenia dotyczace catego obszaru MPZP

Z uwagi na potozenie obszaru objetego planem w obrebie gtéwnego zbiornika wod
podziemnych "Debica - Stalowa Wola - Rzeszéw" ustala sie zakaz lokalizowania inwestycji
moggcych mie¢ ujemny wplyw na jako$¢ wod podziemnych
Projektowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na jakos¢ wod podziemnych

4.4.2. Ustalenia dotyczgce obszaru funkcjonalnego przemystu.

a. powierzchnia zieleni towarzyszgcej nie moze byc¢ mniejsza niz 15%
powierzchni obszaru
Powierzchnia terenu w granicy opracowania (czes¢ dziatki 114/23, 114/25, 114/26)
1542,00 m?
Powierzchnia utwardzona (istniejgca i projektowana): 1 022,72 m?
1542,00 — 1 022,72 = 505,28 m?
1542,00 m? x 0,15 = 231,30 m?
505,28 m? > 231,30 m?

Warunek zostat spetniony

b. oddziatywanie poszczegdlnych obiektow przemystowych nie moze
powodowac przekroczenia dopuszczalnych norm Srodowiska poza
granicami terenu, do ktérego dany podmiot posiada tytut prawny.

Oddziatywanie projektowanych obiektow budowlanych  nie powoduje przekroczenia
dopuszczalnych norm srodowiska poza granicami terenu, do ktérego dany podmiot posiada
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tytut prawny czyli dziatki nr 114/23, 114/25, 114/26.
Warunek zostat spetniony

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Kategoria ruchu KR3

Szerokos¢ wjazdu 4,50 m

Szerokos$¢ wyjazdu 4,50 m

Wymiary placu roztadunkowego 17,5 - 31,1 m x 20,45 -9,45 m
Szerokos$¢ chodnikéw 2,30 m

Szerokos$c¢ bezpiecznikow 0,75 m

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Opinia geotechniczna

Podstawe do okreslenia warunkéw geotechnicznych stanowi dokumentacja ,,Geotechniczne
warunki posadowienia ustalajgce warunki gruntowo-wodne dla osadnika na dziatce nr
114/26, obreb Przemystowy miasto Mielec powiat mielecki, wojewddztwo podkarpackie”.

Dla okreslenia warunkow gruntowych w podtozu wykonano 1 otwér geologiczny.
Stwierdzono w nich nastepujgcy ukfad warstw geologicznych z gtebokoscig ich
wystepowania pod poziomem terenu. Wraz z gruntem podano parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw:

Otwor nr OT1 (rz. gory otworu 167.10 m.n.p.m)

0 -0.4 m beton

0.4-1.10 m glina préchniczna grunt nienosny, bez okreSlenia parametréw
geotechnicznych,

1.1-1.7 m glina pylasta IL=0.20, W=14.8°, cu=16.9 kPa, Mo0=29.7 MPa, E0=20.6 MPa,
1=2.10 t/m?,

1.7-5.0 m piasek drobny ID=0.50, ¥=30.4°, Mo=61.9 MPa, Eo=46.2 MPa, 1=1.90 t/m?.

Wode gruntowg stwierdzono na rzednej -1.90 m w stosunku do rzednej gory otworu .

Poziom posadowienia przyjeto na stropie glin pylastych na rzednej wzglednej -1.20 m.p.pt.
Odpowiada to rzednej bezwzglednej 165.90 m.n.p.m.

Znajdujgca sie wyzej warstwa glin préchniczych nie spetnia warunkéw nosnosci do
bezposredniego posadowienia.

W wykonanym otworze stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod
podziemnych.

Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym. Nalezy spodziewac sie, iz w
okresach roku o wzmozonej infiltracji (roztopy, dtugotrwate opady) warunki wodne mogg by¢
mniej korzystne od stwierdzonych w opracowaniu geotechnicznym.

Wykonywanie wykopu fundamentowego nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej
pogodzie.

6.2. Informacja o sposobie posadowienia

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
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25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r nr 243 poz.1623) warunki gruntowo-wodne panujgce w
podtozu opiniowanej dziatki okreslono jako ,proste warunki gruntowe”.

Na podstawie stwierdzonych warunkow gruntowo-wodnych i uwagi zawarte w dokumentac;ji
geotechnicznej projektowang inwestycje zaliczono do |l kategorii geotechniczne;.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIA ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody i sposobu odprowadzania $ciekéw
Nie dotyczy
7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych

Planowane przeznaczenie obiektow tj wjazd i wyjazd oraz plac manewrowo — postojowy dla
roztadunku i zatadunku dla samochodéw ciezarowych nie bedzie powodowacC emisji
szkodliwych gazéw, zapachéw oraz pytow.

7.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Powstajgce w tracie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowaé¢ i mozna
sktadowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposdb wykluczajgcy
mozliwos¢ negatywnego wptywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych na ten cel pojemnikéw i kontenerow. Wykonywanie robét i tymczasowe
sktadowanie odpadow winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz
sktadowac z dala od drzew i krzewdw w sposéb uniemozliwiajgcy negatywny wplyw na
srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegréd,
ogrodzen i szczelnych membran.

W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpady w postaci opakowan
materiatdbw budowlanych, pozostatosci wyrobéw w formie ztomu stalowego, gruzu
betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku.
Wszelkie odpady powinny by¢ dokfadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

Planowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie bedzie wigzata sie z wytwarzaniem
odpadow.

7.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Projektowane obiekty nie sg zrédtem wibracji ani promieniowania w szczegolnosci
jonizujgcego , pola elektromagnetycznego oraz innych zakiécen.

7.5. Wplyw obiektow budowlanych na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projekt przewiduje wycinke jednego drzewa.
Nie przewiduje sie niekorzystnego wplywu planowanej inwestycji na wody powierzchniowe
i podziemne oraz powierzchnie ziemi.

8. ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
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Budowa zjazdéw wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika oraz zabezpieczeniem badz
remontem istniejacego uzbrojenia na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media

Nie dotyczy
9.

Nie dotyczy
10.

Nie dotyczy
1.

Nie dotyczy
12.

Nie dotyczy

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE w POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ,
ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW  TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ.U. Z 2019 R. POZ.
1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W
ART. 9 USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O
KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE.J.
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