Karta produktu A
SK-1(2) RK D400 -~ STYROBUD

1. NAZWA PRODUKTU

Nazwa produktu Kod produktu Oznaczenie producenta
Korpus studni kablowej dwuelementowej,
typ SK-1(2) RK Ki. D400 SK-1(2)RK/D SK-1(2) RK D400
2. PARAMETRY TECHNICZNE | WLASCIWOSCI UZYTKOWE
Parametr lub wiasciwosé SK-1(2) RK D400
Wymiary wewnetrzne (dt./szer./wys.) [mm] wg PN-EN 13369 435/435/670
Masa [kg] ~ 275
Klasa wytrzymatosci wg PN-EN 124 D400 (400kN)
Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie wg PN-EN 206 = C30/37
Stopien mrozoodpornosci wg PN-B-06265 > F150
Stopien wodoprzepuszczalnosci betonu wg PN-B-06250 > W8
Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 13369 < 5%
Wytrzymato$¢ na zgniatanie zmontowanego korpusu studni Bez uszkodzen i zniszczenia korpusu
(obcigzenie 300kN w czasie 5 minut) studzienki
Gatunek stali zbrojeniowej wg PN-H-93247-1 B500SP
Stosowany srodek izolacyjny wg PN-B-24002:1997 Emulbit EKO

3. RYSUNEK TECHNICZNY PRODUKTU ORAZ ZDJECIE LUB WIZUALIZACJA

580
490

425
580

580

)

Korpus studni kablowej SK-1(2) RK D400

4. SPOSOB ZNAKOWANIA PRODUKTU

Znakowanie produktu zawierajgce nazwe producenta, oznaczenie typu produktu, klase wytrzymatosci wg PN-EN 124 oraz
date produkcji nabijane jest za pomocg drukarki recznej na powierzchni wewnetrznej korpusu.

Przyktad: ,STYROBUD SK-1(2) RK KL.D400 27-08-2017”

Do skompletowanych korpuséw dodawana jest etykieta zawierajgca znak budowlany i informacje towarzszace.

5. OPIS DODATKOWY PRODUKTU — ELEMENTY SKtADOWE PRODUKTU

Zamierzone zastosowanie: do budowy infrastruktury umozliwiajgcej dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz
wcigganie, montaz i konserwacje kabli i ztgczy gdzie zadeklarowane parametry techniczne sg wystarczajgce.

6. OPIS WARUNKOW TRANSPORTU

Towar na samochodzie powinien by¢ nalezycie zabezpieczony przed przemieszczaniem sie podczas transportu. Nalezy tez
zadbac o wtasciwg obstuge zatadowania i roztadowania (odpowiedni sprzet, przeszkoleni pracownicy).

7. OPIS WARUNKOW MAGAZYNOWANIA

Sktadowanie studni powinno odbywac sie na rwnym i suchym podfozu oraz gwarantowac nie uszkodzenie elementéw. Zaleca
sie aby studnie byty odseparowane od siebie oraz od podfoza za pomocag drewnianych przektadek. Sktadowane elementy nie
wymagajg zadaszenia. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 2 warstw.

8. DEKLARACJE | INNE DOKUMENTY

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych / Declaration of Performance NIE
Krajowa Deklaracja Witasciwosci Uzytkowych TAK STR-SK-4/06/20
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www. styrobudbetoniarnie. pl




