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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI N1: KR3, G4 WT-2 2014)

w-wa $cieralna — betonowa kostka brukowa qr. 10cm

podsypka cem. — piaskowa 1:4 qr._Jem
£2=160MPa

wa-wa_podbudowy zasadniczej z miesznaki niezwigzanej € oy qr. 20cm
S £2=100MPa

wa-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiqzanej o CBR>35% qr. 24em
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwiqzanej lub gruntu E2=30MPa
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogeniczneqo) o CBR>20% gr. 40cm
grunt rodzimy £2=25MPa

Razem gr. 96cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI N2: KR3, G4 WT-2 2014)

w-wa $cieralna z betonu cementowego B-40 szczelnego, dylatowanego, a. 22em
warstwa podlizgowa z geowfdkniny
odbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C m _ﬂmoﬁ%v
= i
wa-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej o CBR>35% qr. 24em
warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu E2=30MPa
niewysadzinowego (naturalnego lub- antropogeniczneqo) o CBR>20% gr. 40cm
qrunt rodzimy £2=25MPa

Razem gr. 104cm

KONSTRUKCJA NAWERZCHNI CHODNIKA N3:

w-wa cieralna - betonowa kostka brukowa qr. 8cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 qr. Jem
wa-wa podbudowy zasadniczej z miesznaki niezwigzanej Coo/s qr. 30cm

Razem gr. 41em

B

kraweznik betonowy 20/30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa o obj 0,10m 3/mb

B

krawgznik betonowy 20/30cm ufozony "na plask”

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa o obj. 0,07m3/mb

0

obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr.5cm

fawa betonowa o obj 0,05m3/mb

500 80

ploc - naierzchni szczelna

Inwestor: Euro-Eko MEDIA Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mislec
Obiekt: Neutralizator N-9
Adres: dziatki nr. ewid. 114/23, 114125, 114/26 obreb 3 przy ul. Wojska Polskiego 3
wojewddztwo: podkarpackie,
Rodzaj opracawania:
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zamdwienia:

Budowa zjazdow wraz z placem roztadunkowym, przebudowg chodnika
oraz zabezpieczeniem badz remontem istniejacego uzbrojenia
na terenie Neutralizatora N-9 Euro-Eko Media
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